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® Ak nie je zaskrtnuté Ziadne policko a nepoznate
oznacenie modelu svojho nacuvacieho pristroja alebo
prislusenstva na nabijanie, pozZiadajte 0 pomoc svojho
poskytovatela nacuvacich pristrojov.

(D Nacuvacie pristroje opisané v tomto navode na
pouzitie obsahuju zabudovanu neodnimatelnu
nabijatelnu litium-i6novu batériu.

® Precitajte si aj informacie o bezpec¢nosti, ktoré sa
tykaju zaobchadzania s nabijatelnymi nactvacimi
pristrojmi (kapitola 23).

Model nacuvacieho pristroja Koncovka

] Bolero M-PR (M90/M70/M50/M30) [] Klasicka tvarovka

[] Bolero M-PR Trial [ Univerzalna koncovka
[] Tovarenska koncovka

Nabijacie prislusenstvo ] Koncovka SlimTip

] Charger BTE RIC
vrat. napajacieho zdroja
a USB kabla (< 3 m)






VaSe nacuvacie pristroje a nabijacku vyvinula spoloénost
Phonak, svetova jednotka v oblasti posluchovej technolégie
so sidlom vo Svajéiarskom Ziirichu.

Tieto prvotriedne vyrobky su vysledkom desatro¢i
vyskumu a ziskavania odbornych poznatkov a su uréené
na to, aby vam pomohli zostat v spojeni s krasou zvuku!
Dakujeme za vas skvely vyber a prajeme vam mnoho
rokov spokojného pocuvania.

Pozorne si precitajte ndvod na pouZzitie, aby ste uplne
porozumeli na¢dvacim pristrojom a naplno ich vyuzili.
Dalie informacie o vlastnostiach a vyhodach vam
poskytne vas poskytovatel nacuvacich pristrojov.

Phonak - life is on
www.phonak.com
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Nabijanie nacuvacieho pristroja

® Pred prvym pouzitim odporti¢ame nacuvaci pristroj
nabijat 3 hodiny.

Po vloZeni nacuvacieho pristroja
do nabijacky bude kontrolka
ukazovat stav nabijania, kym sa
nacuvaci pristroj Uplne nenabije.
Po Uplnom nabiti bude kontrolka
stale svietit, ¢iZze bude trvalo
zelena.

Oznacenie l'avého a pravého nacuvacieho pristroja

Modra znacka oznacuje (
lavy nauvaci pristroj. Q b
Cervena znatka oznacuje oo /

pravy nacuvaci pristroj.



Multifunkéné tlacidlo s kontrolkou

Toto tlagidlo ma niekolko funkcii. SIuzi
ako hlavny vypinag, ako requlator
hlasitosti afalebo sa pouziva na zmenu
programu v zavislosti od naprogramo-
vania nacuvacieho pristroja. Je to
uvedené v samostatnych pokynoch pre
dany model. Pri sparovani s telefénom
s aktivovanou funkciou Bluetooth®
kratkym stlac¢enim prijmete hovor

a dlhym stlaéenim hovor odmietnete.

Zapnutie/vypnutie

Silno stla¢te dolnu ¢ast tlacidla na

3 sekundy, kym sa kontrolka suvisle
nerozsvieti nazeleno (zapnuté) alebo
nacerveno (vypnuté).

Zapnutie reZimu v lietadle

Ked je pristroj vypnuty, stla¢te dolnu
Cast tlacidla na 7 sekund, kym sa
neobjavi suvislé oranZzové svetlo.
Potom uvolnite tlacidlo.

RSN

@&

NN

9



2. Popis nacuvacieho pristroja
a nabijacky

Nasledujuce obrazky znazorfiuju model nac¢uvacieho
pristroja a nabijacie prislusenstvo opisané v tomto navode
na pouzitie. Vami pouZzivané modely rozpoznate:
® preéitanim si asti ,Informacie o na¢lvacom pristroji

a nabijacke" na strane 3,
® porovnanim svojho nac¢uvacieho pristroja a nabijacky

s nasledujucimi modelmi.

Prehlad S &
koncoviek ﬁ

Klasicka Univerzalna Tovédrenska Koncovka
tvarovka koncovka  koncovka  SlimTip

Bolero M-PR/Bolero M-PR Trial

Multifunkéné tlacidlo s kontrolkou

Hadicka
Tvarovka: ‘— Nabijacie kontakty
Tovarenska koncovka
(odnimatelna) Kotvicka (volitelné)



Nabijacka

1=

Kontrolka napdjania

——

USB kabel (< 3 m)

Nabijacie porty nactvacieho
pristroja s oznacenim
lavej/pravej strany

USB port na externy zdroj
napajania

Napadjaci zdroj



Pripojenie napajacieho zdroja

a) Pripojte vacsi koniec nabijacieho kabla
k napajaciemu zdroju.
b) Mensi koniec pripojte k portu USB na nabijacke.
c) Pripojte napajaci zdroj k elektrickej zasuvke.
d) Po pripojeni nabijacky k napajaciemu zdroju bude
kontrolka zelena.

Technické parametre napajacieho zdroja

\Vlystupné napatie napajacieho zdroja 5V DC +/-10 %, prud 1A

Vstupné napatie nabijacky 5V DC +/-10 %, prud 1 A

Technické parametre USB kabla Min. 5V, 1 A, USB-A do USB-C,
maximalna dizka 3 m



® Vybitie batérie: Nactvaci pristroj upozorni dvojitym

zapipanim, Ze batériu bude ¢oskoro potrebné vymenit.

Na dobitie nacuvacich pristrojov mate zvycajne
do 60 minut, tento ¢as sa vSak moze lisit v zavislosti
od nastavenia nacuvacich pristrojov.

( Nacuvaci pristroj obsahuje vstavanu nabijatelnu
litium-ionovu batériu, ktora sa neda vybrat.

® Pred prvym pouzitim odporti¢ame nacuvaci pristroj
nabijat 3 hodiny.

 Nacuvaci pristroj musi byt pred nabijanim suchy,
pozri kapitolu 17.



4.1 PouZivanie nabijacky

Pozrite si kapitolu 3, kde je uvedeny spdsob pripravy nabijacky.

VloZte nacuvaci pristroj do
nabijacich portov. Lavé a pravé
oznacenie na nacuvacom pristroji
musi zodpovedat lavému
(modrémuy), pravému (Cervenému)
oznaceniu vedla nabijacich portov.
Nacuvacie pristroje sa po vlozZeni
do nabijacky automaticky stimia.

Kontrolka bude ukazovat stav
nabitia batérie, kym sa nacuvaci
pristroj Uplne nenabije. Po
Uplnom nabiti bude kontrolka
suvisle svietit nazeleno.




Proces nabijania sa po Uplnom nabiti automaticky zastavi,
takZe nacuvaci pristroj mozete pokojne nechat v nabijacke.
Nabitie nacuvacieho pristroja trva maximalne 3 hodiny.
Nabijacku mézete pocas nabijania zatvorit.

Casy nabijania

Kontrolka Stav nabijania Priblizné ¢asy nabijania
o 0 0 0-10%

30 min (30 %)
11 -80% 60 min (50 %)
90 min (80 %)

81-99 %
100 % 3 hod



Vlyberte nacuvaci pristroj z nabijacky
1. opatrnym potiahnutim
nacuvacieho pristroja smerom
k sebe
2. ajeho zdvihnutim z nabijacky.

@ Pri vyberani nactvacieho pristroja z nabijacky ho
nedrzte za hadicku, pretoZe hadicka sa méze poskodit.

Ked sa nabijacka pripoji k zdroju napajania, nacuvaci
pristroj sa po vybrati z nabijacky automaticky zapne.
Kontrolka za¢ne blikat. Suvislé zelené svetlo na 3 sekundy
signalizuje, Ze je nacuvaci pristroj pripraveny.

Ak odpojite nabijacku, zatial ¢o sa v nej nabija nacuvaci
pristroj, uistite sa, Ze naCuvaci pristroj vypnete, aby ste
zabranili jeho vybitiu.

® Pred vloZenim nacuvacieho pristroja do odpojenej
nabijacky a uskladnenim vypnite nacdvaci pristroj.



5. Oznacenie laveho a pravého
nacuvacieho pristroja
Na zadnej strane nacuvacieho pristroja a na reproduktore

sa nachadza ¢ervena alebo modra znacka. Podla nej zistite,
¢iide o avy alebo pravy nacuvaci pristroj.

Modra znacka oznacuje -
lavy nacuvaci pristroj.

Cervend znacka oznacuje
pravy nacuvaci pristroj.



6. VlozZenie nacuvacieho pristroja

6.1 Vlozenie nacuvacieho pristroja s klasickou
tvarovkou

1.

Prilozte si tvarovku k uchu
a zvukovodnu cast si vlozte
do zvukovodu.

2.
Umiestnite si na¢uvaci pristroj
za ucho.

3.
VloZte hornu €ast tvarovky é
do vrchnej €asti usnice.



6.2 VloZenie nacuvacieho pristroja s tovarenskou
koncovkou, tvarovkou SlimTip alebo
univerzalnou koncovkou

Umiestnite si na¢uvaci pristroj
za ucho.

Vlozte koncovku do zvukovodu.

Ak je na koncovke nasadena
kotvi¢ka, zasurite ju do priehlbiny
v udnici, aby ste tym upevnili
nacuvaci pristroj.




7. Vybratie nacuvacieho pristroja

7.1 Vybratie nac¢tvacieho pristroja s klasickou
tvarovkou

1.
Zdvihnite nacuvaci pristroj nad
hornu ¢ast vasho ucha.

2.
Uchopte tvarovku a opatrne ju
vytiahnite.

@ Pri vyberani nacuvacieho pristroja netahajte
za hadicku.
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7.2 Vybratie nacuvacieho pristroja s tovarenskou
koncovkou, tvarovkou SlimTip alebo
univerzalnou koncovkou

Potiahnite za ohyb na hadicke
podla vyobrazenia a opatrne
odstrante nacuvaci pristroj
spoza ucha.
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Multifunkéné tlacidlo ma niekolko funkcii.

Sluzi ako hlavny vypina¢, ako
requlator hlasitosti aalebo sa
pouZziva na zmenu programu

v zavislosti od naprogramo-
vania nacuvacieho pristroja.

Je to uvedené v ,Pokynoch

pre nacuvaci pristroj” pre
konkrétny model. Viytlacok vam
poskytne vas poskytovatel
nacuvacich pristrojov.

Ak je nacuvaci pristroj sparovany s telefénom

s aktivovanou funkciou Bluetooth®, kratkym stlac¢enim
hornej alebo dolnej ¢asti tlacidla prijmete prichadzajuci
hovor a dlhym stlaéenim ho zamietnete - pozrite si
kapitolu 12.
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Zapnutie nacuvacieho pristroja

Nacuvaci pristroj je nakonfigurovany /EJ\\
tak, aby sa automaticky zapol po

jeho vybrati z nabijacky pripojenej

k zdroju napajania. Ak tato funkcia

nie je nakonfigurovana, alebo ak

nabijacka nie je pripojena k zdroju

napajania, silno stla¢te a podrZte dolnu ¢€ast tlacidla
na 3 sekundy, kym kontrolka nebude blikat nazeleno.
Suvislé zelené svetlo na 3 sekundy signalizuje, Ze je
nacUvaci pristroj pripraveny.

Vypnutie nacuvacieho pristroja

Stla¢te a podrZte dolnu €ast tlagidla na 3 sekundy, kym
suvislé ¢ervené svetlo nebude signalizovat, Ze nacuvaci
pristroj je vypnuty.

Blikd nazeleno Nacuvaci pristroj sa zapina
& w» Svieti nacerveno 2 sekundy  Nacuvaci pristroj sa vypina

® Pri zapnuti nacuvacieho pristroja mozete pocut
uvodnu melddiu.
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10. Prehlad konektivity

Nasledujuci obrazok znazorfiuje moznosti pripojenia
dostupné pre vas nacuvaci pristroj.

6]
Mobilny telefon

TV Connector pripojeny k televizii*

* Zariadenie TV Connector mozno pripojit k akémukolvek zdroju zvuku, napriklad k televizii,
pocitacu alebo Hi-Fi systému.
** K vaSmu naclvaciemu pristroju sa daju pripojit aj bezdrotové mikrofony Roger.

24



11.1 Uvodné parovanie so zariadenim s aktivovanou
funkciou Bluetooth®

(D Sparovanie staci vykonat iba raz s kazdym zariadenim
s bezdrotovou technolégiou Bluetooth. Po Gvodnom
sparovani sa vas nacuvaci pristroj k zariadeniu pripoji
automaticky. MéZe to trvat az 2 minuty.

V zariadeni (napriklad v telefone) skontrolujte, ¢i je
zapnuta bezdrotova technoldgia Bluetooth a vyhladajte
zariadenia Bluetooth v ponuke nastavenia pripojenia.

Zapnite svoje nacuvacie pristroje. /g\
Teraz mate 3 minuty na sparovanie
nacuvacich pristrojov so zariadenim.

25



Vlyberte nacuvaci pristroj v zozname zariadeni so
zapnutou funkciou Bluetooth. Tymto sa oba nacuvacie
pristroje sparuju sucasne. Uspesné sparovanie bude
signalizované pipnutim.

@ Dalsie informacie a pokyny na parovanie pre

bezdrotovu technoldgiu Bluetooth najdete na adrese:
https://marvel-support.phonak.com

26



11.2 Pripojenie k zariadeniu

Po sparovani sa nacuvacie pristroje po zapnuti znovu
automaticky pripoja k zariadeniu.

® Spojenie bude trvat, kym bude zariadenie zapnuté
a v dosahu.

(D Vase nacuvacie pristroje mozu byt sparované az
s dvomi zariadeniami.

 Vase nacuvacie pristroje mozu byt naraz pripojené
len k jednému zariadeniu.

27



Vase nacuvacie pristroje umoziuju priamu komunikaciu

s telefénmi s aktivovanou funkciou Bluetooth®. Po sparovani
a pripojeni k vaSmu telefonu budete pocut hlas volajuceho
priamo v nacuvacich pristrojoch. Vase nac¢uvacie pristroje
snimaju vas hlas svojimi viastnymi mikrofénmi.

Vas hlas

Hlas volajuceho

Bluetooth® je registrovana obchodna zndmka vo vlastnictve spoloénosti Bluetooth SIG, Inc.

28



12.1 Vyto€enie hovoru

Zadajte telefonne ¢&islo a stlacte tlac¢idlo vytacania.
V nacuvacom pristroji budete pocut vyzvanaci ton.
Vase nacuvacie pristroje snimaju vas hlas svojimi
vlastnymi mikrofonmi.

12.2 Prijatie hovoru

Pri prijimani hovoru sa v nacuvacich pristrojoch ozve
upozornenie na hovor.

Hovor mozZete prijat kratkym stla¢enim hornej alebo
dolnej ¢asti multifunkéného tlagidla na na¢ivacom
pristroji (menej ako 2 sekundy) alebo priamo na svojom
telefone.

kratke stlacenie
< 2 sekundy

29



12.3 Ukoncenie hovoru

Hovor mézete ukonéit dlhym stlaéenim hornej alebo
dolnej ¢asti multifunkéného tladidla na nac¢uvacom
pristroji (viac ako 2 sekundy) alebo priamo na svojom
telefone.

dlhé stlacenie
> 2 sekundy

30



12.4 Odmietnutie hovoru

Prichadzajuci hovor mézete odmietnut dlhym stlacenim
hornej alebo dolnej ¢asti multifunkéného tlac¢idla na
nacuvacom pristroji (viac ako 2 sekundy) alebo priamo
na svojom telefone.

dlhé stlacenie
> 2 sekundy
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Vase nacuvacie pristroje funguju vo frekvenénom rozsahu
2,4 GHz - 2,48 GHz. Pocas letu niektoré letecké spoloénosti
vyZaduju, aby boli zariadenia prepnuté do rezimu v lietadle.
Zapnutie rezimu v lietadle neprerusi normalne fungovanie

nacuvacieho pristroja, vypne sa iba pripojenie Bluetooth.

13.1 Zapnutie reZimu v lietadle

Vlypnutie bezdrdtovej funkcie a zapnutie rezimu v lietadle
na kazdom nacuvacom pristroji:
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1. @@= = Ked je nacuvaci pristroj vypnuty,
pokradujte krokom 2. /gx
Ked je nacuvaci pristroj zapnuty,
vypnite ho stla¢enim a podrzanim
dolnej asti tlacidla na 3 sekundy,
kym sa na 2 sekundy nerozsvieti
kontrolka nacerveno, ¢o signalizuje,
ze nacuvaci pristroj sa vypina.

2. Stla¢te a podrzte doInu ¢ast
tlacidla. Pri spusteni nacuvacieho
pristroja zablika kontrolka nazeleno.

3. Drzte tlacidlo stlacené na 7 sekund,
kym kontrolka nebude suvisle svietit
naoranzovo, potom tla¢idlo uvolnite.
Suvislé oranzoveé svetlo signalizuje,
Ze naclvaci pristroj je v rezime
v lietadle.

V rezime v lietadle sa vas nacuvaci pristroj neméze priamo
pripojit k telefonu.
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13.2 Vypnutie reZimu v lietadle

Zapnutie bezdrétovej funkcie

a vypnutie rezimu v lietadle na /gﬂ\&
kaZzdom nacuvacom pristroji:

Vlypnite a znova zapnite nacuvaci

pristroj - pozrite si kapitolu 9.
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PouzZite tuto techniku, ak je vas nacuvaci pristroj
v chybovom stave. Tymto sa neodstrani Ziadny program
ani nastavenia.

Stla¢te dolnu €ast tlagidla najmenej na 15 sekund. Pred
stlacenim tlacidla nezaleZi na tom, ¢&i je nacuvaci pristroj
zapnuty alebo vypnuty. Po uplynuti 15 sekind nezasvieti
Ziadna kontrolka a nezaznie Ziadny akusticky signal.

VloZte nacuvaci pristroj do nabijacky pripojenej k zdroju
napajania a pockajte, kym kontrolka neza¢ne blikat
nazeleno. MozZe to trvat az 30 sekund. Nacuvaci pristroj
je teraz pripraveny na pouzivanie.
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15. Pripojte sa k nasej komunite

Na stranke HearinglLikeMe.com najdete:

e Zivot s poruchou sluchu
Rad zaujimavych ¢lankov o tom, ako Zit s poruchou
sluchu.

® Forum

Forum, kde sa moéZete stretnut a spojit sa s rastucim
poc¢tom ludi, ktori ¢elia rovnakym vyzvam.

® Blog

Blog, ktory informuje o najnovsich spravach tykajucich sa
sluchu.

HearingLiReMe
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Tento vyrobok je navrhnuty tak, aby bez problémov
a obmedzeni fungoval pri pouZiti na ucely, na ktoré je
uréeny, ak v tomto ndvode na pouZitie nie je uvedené inak.

Nacuvaci pristroj vzdy nabijajte v rdmci rozsahu prevadz-
kovej teploty: +5 °C aZ +40 °C, v rozsahu atmosférického
tlaku: 800 hPa az 1 060 hPa a pri vihkosti O % az 85 %
(bez kondenzacie).

Nacuvaci pristroj Bolero M-PR ma klasifikaciu IP68

(hibka 1 meter po¢as 60 minut) a je uréeny na pouzitie vo
vietkych beznych Zivotnych situdciach. Preto sa nemusite
obavat v pripade, Ze bude nacuvaci pristroj vystaveny
dazdu alebo potu. Nacuvaci pristroj Bolero M-PR v3ak
nie je uréeny na pouzitie pri aktivitdch vo vode s obsahom
chléru, mydlovej vode, v slanej vode alebo v inych
kvapalinach s obsahom chemikalii.
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Désledna a pravidelna udrzba nacuvacieho pristroja

a nabijacky prispieva k ich vynikajucej vykonnosti a dlhej
Zivotnosti. Na zaistenie dlhej prevadzkovej Zivotnosti
spolo¢nost Sonova AG poskytuje minimalne patrocné servisné
obdobie po skonéeni vyroby daného nacuvacieho pristroja.

Dodrziavajte pritom nasledujuce pokyny.

Dalsie informacie tykajlice sa bezpeénosti vyrobku st
uvedené v kapitole 23.2.
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Vseobecné informacie

Pred pouzitim laku na vlasy alebo kozmetickych pripravkov
je potrebné vybrat naclvaci pristroj z ucha, pretoze takéto
vyrobky ho mézu poskodit.

Va$ nacuvaci pristroj je odolny voéi vode, potu

a neCistotam za nasledujucich podmienok:

® Po vystaveni posobeniu vody, potu alebo prachu
nacUvaci pristroj o€istite a vysuste.

e Nacuvaci pristroj sa pouZiva a udrZiava podla pokynov
uvedenych v tomto navode na pouZitie.

A\ Vzdy skontrolujte, ¢i st nacuvacie pristroje a nabijacka
suché a cisteé.
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Denne

Nacuvaci pristroj: Skontrolujte, ¢i sa na koncovke
nenachadza usny maz a vlhkost. Povrch vycistite
handrickou, ktora nezanechava vlakna. Na Cistenie
nacuvacieho pristroja nikdy nepouZivajte ¢istiace
prostriedky ako saponaty pre domacnost, mydlo a pod.
Neodporucame pristroj oplachovat vodou. Ak potrebujete
nacuvaci pristroj vy€istit intenzivne, poZiadajte o radu
svojho poskytovatela na¢uvacich pristrojov.
Nabijacky: Skontrolujte, ¢i su porty nabijacky Cisté.

Na &istenie nabijacky nikdy nepouzivajte Cistiace
prostriedky ako saponaty pre domacnost, mydlo a pod.

TyZzdenne

Nactvaci pristroj: Vycistite usnu koncovku makkou, vihkou
handri¢kou alebo Specidlnou €istiacou handrickou na
nacuvacie pristroje. Podrobnejsie pokyny tykajuce sa udrzby
alebo pokyny na dokladnejSie vycistenie vam poskytne vas
poskytovatel na¢uvacich pristrojov. Nabijacie kontakty na
nacuvacom pristroji €istite makkou, vihkou handri¢kou.
Nabijacky: Z portov nabijacky odstrérite prach alebo necistoty.

A\ Pred cistenim sa vzdy uistite, Ze nabijacka je
vytiahnuta zo sietovej zasuvky.
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Ak je vas nacuvaci pristroj vybaveny tenkou hadickou,
je mozné, Ze budete musiet vymenit alebo vycistit koncovku.

Koncovku pravidelne kontrolujte, a ak vyzera znecistend
alebo ak sa hlasitost nac¢uvacieho pristroja alebo kvalita
zvuku zniZi, vymerite ju. Ak sa pouZiva tovarenska
koncovka, mala by sa vymienat kazdé 3 mesiace.
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18.1 Vybratie koncovky z tenkej hadicky

Koncovku vyberajte z tenkej
hadicky tak, Ze tenkd hadicku
chytite do jednej ruky a koncovku
do druhej.

Opatrne potiahnite koncovku
a vyberte ju.

Tenkd hadicku vycistite
handrickou, ktora nezanechava
vlakna.
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18.2 Pripojenie koncovky k tenkej hadicke

Podrzte tenku hadicku v jednej
ruke a koncovku v druhej.

Nasufte koncovku na zvukovy
vystup.

Tenka hadicka a koncovka
by mali k sebe presne pasovat.
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Platnost zaruky

Na vyrobok je poskytovana zarué¢na doba v sulade

s platnym obcianskym zakonnikom SR, ktora vstupuje
v platnost v def nakupu.

Medzinarodna garancia

Spolo¢nost Sonova AG poskytuje jednoroénu
obmedzenu medzinarodnu garanciu, ktora zacina
platit odo dria zakupenia. Tato obmedzena zéruka sa
vztahuje na vyrobné chyby a chyby materialu na
nacUvacom pristroji a nabijacke, nie v3ak na
prisludenstvo, ako su batérie, filtre, hadicky, koncovky,
externé reproduktory. Garanciu je mozné si uplatnit
az po predloZeni dokladu o zakupeni tovaru.

Medzinarodna garancia nema ziadny vplyv na
zékonné prava, ktoré mézete mat na zaklade
prisludnej miestnej legislativy tykajucej sa predaja
spotrebného tovaru.
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Obmedzenie zaruky

Tato zaruka sa nevztahuje na Skody sposobené nevhodnym
zaobchadzanim alebo starostlivostou, vystavenim chemikaliam
alebo nadmernym namahanim. Zaruka straca platnost pri
Skodach sposobenych tretimi stranami alebo neautorizovanym
servisom. Dalej sa zaruka nevztahuje na prislusenstvo, ako su
batérie, filtre, hadicky, tvarovky, alebo externé reproduktory,
ktoré podliehaju opotrebovaniu spdsobené obvyklym pouzivanim.
Tato zaruka sa nevztahuje na servisné zasahy prevedené
poskytovatelom nacuvacich pristrojov na jeho prevadzke.

Sériové Cisla
Lava strana nacuvacieho pristroja:
Prava strana nacuvacieho pristroja:

Charger BTE RIC:

Datum zakupenia:

Poskytovatel audio-protetickych zdravotnickych pomécok (peciatka/podpis)
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Europa:

Vyhlasenie o zhode pre nacuvaci pristroj

Spolo¢nost Sonova AG tymto vyhlasuje, Ze tento vyrobok
spina poziadavky smernice ¢. 93/42/EHS o zdravotnickych
pomaéckach, ako aj smernice 2014/53/EU o radiovych
zariadeniach. UpIné znenie vyhlasenia o zhode EU je
mozné ziskat od vyrobcu alebo od miestneho zastupcu
spolo¢nosti Phonak, alebo na webovej stranke
www.phonak.com/usfen/certificates.

Australia/Novy Zéland:
Oznacuje sulad zariadenia s platnymi regula¢nymi
ustanoveniami na riadenie radiového spektra
R-NZ  (RSM) a ustanoveniami australskeho uradu pre
komunikacie a média (ACMA) na legalny predaj
na Novom Zélande a v Australii.
Oznacenie zhody R-NZ je uréené pre radiové
produkty dodavané na trhu Nového Zélandu
v ramci Urovne zhody A1.
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Nacuvacie pristroje uvedené na strane 2 su certifikované
podla:

Phonak Bolero M-PR (M90/M70/M50/M30)
Phonak Bolero M-PR Trial

USA FCC ID: KWC-BSR
Kanada IC: 2262A-BSR
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Poznamka 1:

Toto zariadenie vyhovuje ¢asti 15 pravidiel FCC

a RSS-210 kanadského federalneho ministerstva pre
priemysel. Prevadzka podlieha nasledujucim dvom
podmienkam:

1) toto zariadenie nesmie spésobovat Skodlivé rusenie a
2) toto zariadenie musi akceptovat akékolvek prijaté rusenie
vratane rusenia, ktoré moze sposobit neziaducu prevadzku.

Poznamka 2:

Zmeny alebo Upravy tohto zariadenia, ktoré nie su
vyslovne schvalené spolo¢nostou Sonova AG, mézu mat
za nasledok zrudenie opravnenia FCC na prevadzku tohto
zariadenia.

Poznamka 3:

Toto zariadenie bolo testované a vyhovelo obmedzeniami
pre digitalne zariadenia triedy B podla ¢asti 15 pravidiel
FCC a ICES-003 kanadského federalneho ministerstva

pre priemysel.

Tieto obmedzenia su navrhnuté tak, aby poskytovali
primeranu ochranu proti Skodlivému ruseniu pri instalacii
v obytnych oblastiach. Toto zariadenie vytvara, pouziva
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a mdze vyzarovat vysokofrekvenénu energiu a ak nie je

nainstalované a pouzivané v sulade s pokynmi, moze

sposobit skodlivé rusenie radiovej komunikacie. Neexistuje

v3ak Ziadna zaruka, Ze pri konkrétnej instalacii nedéjde

k ruSeniu. Ak toto zariadenie spdsobuje skodlivé rusenie

prijmu rozhlasu alebo televizie, ¢o sa da overit zapnutim

a vypnutim zariadenia, odporu¢ame pouzivatelovi, aby sa

pokusil toto rusenie odstranit jednym alebo viacerymi

z tychto opatreni:

® Presmerujte alebo premiestnite prijimaciu anténu.

e ZvadsSite vzdialenost medzi zariadenim a prijimacom.

® Pripojte zariadenie k zasuvke v okruhu inom ako tom,
ku ktorému je pripojeny prijimac.

® PoZiadajte o radu predajcu alebo skuseného
radiového/televizneho technika.
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Poznamka 4:

Sulad s japonskym zakonom o rozhlasovych zariadeniach
a japonskym telekomunikacnym obchodnym zakonom
Toto zariadenie vyhovuje japonskému zakonu o rozhlasovych
zariadeniach (ZB3%%) a japonskému telekomunikacnému
obchodnému zakonu (BXUEBIEEEZEE). Toto zariadenie sa
nesmie modifikovat (inak bude udelené ¢islo oznacenia
neplatné).

[R] 005-102109

/[ 7] A19-0087005
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Technicka Specifikacia bezdrotovej komunikacie vasho
naclvacieho pristroja

Typ antény Rezonancna sluckova anténa
Prevadzkova frekvencia 2,4 GHz - 2,48 GHz
Modulacia GFSK, Pi/4 DPSK, GMSK
VlyZarovany vykon <1 mW

Bluetooth®

Dosah ~Tm

Bluetooth 4.2 Dualny rezim

Podporované profily HFP (profil Hands-free), A2DP
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Sulad s emisnymi normami a normami odolnosti

Emisné normy

52

EN 60601-1-2:2015

IEC 60601-1-2:2014

EN 55011:2009+A1
CISPR11:2009/AMD1:2010
CISPR22:1997
CISPR32:2012

ISO 7637-2:2011
CISPR25:2016

EN 55025:2017



Normy odolnosti

EN 60601-1-2:2015

IEC 60601-1-2:2014

EN 61000-4-2:2009

IEC 61000-4-2:2008

EN 61000-4-3:2006+A1+A2
I[EC 61000-4-3:2006+A1+A2
EN 61000-4-4:2012

IEC 61000-4-4:2012

EN 61000-4-5:2014

IEC 61000-4-5:2014

EN 61000-4-6:2014

IEC 61000-4-6:2013

EN 61000-4-8:2010

IEC 61000-4-8:2009

EN 61000-4-11:2004

IEC 61000-4-11:2004

IEC 60601-1 (§ 4.10.2):2005
ISO 7637-2:2011
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Spolo¢nost Sonova AG symbolom CE potvrdzuje,
7e tento vyrobok vratane prisluenstva spifia
poZiadavky smernice 93/42/EHS o zdravotnickych
pomaéckach, ako aj smernice 2014/53/EU o
radiovych zariadeniach. Cisla nasledujuce za
symbolom CE zodpovedaju kédom certifikovanych
institucii, s ktorymi boli vykonané konzultacie
podla vyssie uvedenych smernic.

Tento symbol oznacuje, Ze vyrobok opisany

v tomto navode spifia poziadavky pre aplikovanu
¢ast typu B normy EN 60601-1. Povrch
nacuvacieho pristroja je Specifikovany ako
aplikovana ¢ast typu B.

Oznacuje vyrobeu lekarskeho pristroja podla
definicie v smernici EU 93/42/EHS.



®© 0 b O

© Bluetooth’

Tento symbol oznacuje, Ze je dblezité, aby si
pouzivatel precital a zohladnil prisludné informacie
uvedené v tychto navodoch na pouzitie.

Tento symbol oznaCuje, Ze je doleZité, aby pouzivatel
venoval pozornost prislusnym vystraznym
upozorneniam v tychto navodoch na pouZitie.

DélezZité informdcie pre manipulaciu
a bezpecénost vyrobku.

Tento symbol oznacuje, Ze elektromagneticka
interferencia zo zariadenia je niZsia nez limity, ktoré
schvalila Federalna komisia USA pre komunikaciu.

Slovné oznacenie Bluetooth® a loga su
registrované obchodné znamky vo vlastnictve
spolo¢nosti Bluetooth SIG, Inc. a akékolvek
pouZitie tychto oznaéeni spolo¢nostou Sonova
AG je licencované. Iné obchodné znamky a
obchodné nazvy patria prislusSnym majitelom.
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Japonska znacka pre certifikované radiové
zariadenie.

Oznacuje sériové Cislo vyrobcu, aby bolo mozné
identifikovat konkrétnu zdravotnicku pomocku.

Oznatuje kataldgové ¢islo vyrobeu, aby bolo
mozné zdravotnicku pomdcku identifikovat.

Tento symbol oznacuje, Ze je dolezZité, aby si
pouzivatel pre¢ital a zohladnil prislusné
informacie uvedené v tomto navode na pouZzitie.

Prepravna a skladovacia teplota:
-20 °Caz +60 °C.



f{,
2

Vlhkost pocas skladovania: 0 % az 70 %, ak sa
pristroj nepouziva. Pozrite si pokyny na vysudenie
nacuvacieho pristroja po pouZiti v kapitole 23.2.

Atmosféricky tlak pocas prepravy a skladovania:
500 hPa az 1 060 hPa

Pocas prepravy udrziavajte v suchu.

Symbol prekrizeného smetného ko3a vas ma
upozornit, Ze tento nacuvaci pristroj sa nesmie
vyhadzovat ako bezny domovy odpad. Staré alebo
nepouzivané nacuvacie pristroje a nabijacku
zlikvidujte na miestach uréenych na likvidaciu
elektronického odpadu alebo nacuvaci pristroj

a nabijacku odovzdajte na likvidaciu svojmu
poskytovatelovi na¢uvacich pristrojov. Spravna
likvidacia chrani Zivotné prostredie a zdravie.
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Symboly platné len pre eurdpske napajacie zdroje

(5]
%

58

Napajaci zdroj s dvojitou izolaciou.
Zariadenie urené len na pouzivanie v interiéri.

Bezpecnostny izola¢ny transformator,
odolny vo¢i skratu.
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22. Odstranovanie problémov

Problém

Priciny

Nacuvaci pristroj piska

Nacuvaci pristroj nie je spravne viozeny
do ucha
Usny maz vo zvukovode

Nacuvaci pristroj je prilis
hlasny

Prili§ vysoka hlasitost

Zvuk z natuvacieho
pristroja nie je dost hlasny
alebo je skresleny

Prili$ nizka hlasitost
Takmer vybitd batéria
Zanesena koncovka
Zmena stavu sluchu

Nacuvaci pristroj dvakrat
pipne

Indikacia takmer vybitej batérie

Nacuvaci pristroj nefunguje
(Zziadne zosilnenie)

Zanesena koncovka

Nacuvaci pristroj je vypnuty

Nacuvaci pristroj sa
nezapina

Batéria Uplne vybita
Tla¢idlo bolo omylom deaktivované
stlacenim tlacidla na viac ako 15 sekund

Kontrolka na nacuvacom
pristroji sa po vloZeni
nacuvacieho pristroja
do nabijacich portov
nerozsvieti

Nacuvaci pristroj nie je spravne vliozeny

do nabijacky

Nabijacka nie je pripojena k napajaciemu zdroju
Batéria uplne vybita

Dalsie informacie najdete na stranke
https://marvel-support.phonak.com.
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Potrebny postup

Spravne vloZte nacuvaci pristroj (kapitola 6)

Obratte sa na svojho poskytovatela nacuvacich pristrojov

Ak je dostupny regulator hlasitosti, znizte hlasitost (kapitola 8)

Ak je dostupny regulator hlasitosti, zvyste hlasitost (kapitola 8)
Nabite nacuvaci pristroj (kapitola 4)

Vy¢istite koncovku (kapitola 17)

Obratte sa na svojho poskytovatela nacuvacich pristrojov

Nabite natuvaci pristroj (kapitola 4)

Vycistite koncovku (kapitola 17)

Zapnite nacuvaci pristroj (kapitola 9)

Nabite na¢avaci pristroj (kapitola 4)
Viykonajte krok 2 z procesu restartovania (kapitola 14)

Vlozte nacuvaci pristroj do nabijacky spravne (kapitola 4)

Pripojte nabijacku k externému napajaciemu zdroju
Po vloZeni nacuvacieho pristroja do nabijacky pockajte tri hodiny
bez ohladu na spravanie kontrolky

61



Problém

Priciny

Kontrolka na nacuvacom
pristroji suvisle svieti
nacerveno, ked je na¢uvaci
pristroj v nabijacke

Zanesené nabijacie kontakty
Nacuvaci pristroj je mimo rozsahu
prevadzkovych teplot

Chybna batéria

Kontrolka na nacivacom
pristroji sa po vybrati
nacuvacieho pristroja

z nabijacky vypina

Funkcia ,Automatické zapnutie" je vypnuta

Kontrolka na natuvacom
pristroji suvisle svieti
nazeleno aj po vybrati

z nabijacky

Kontrolka na na¢uvacom pristroji svietila po
vlozZeni na¢uvacieho pristroja do nabijacky
nacerveno

Batéria nevydrzi cely den

Skratena Zivotnost batérie

Funkcia telefonickych
hovorov nefunguje

Nacuvaci pristroj je v leteckom rezime
Nacuvaci pristroj nie je sparovany
s telefonom

® Ak problém pretrvava, poziadajte o pomoc
poskytovatela na¢uvacich pristrojov.
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Potrebny postup

Viy¢istite kontakty nacuvacieho pristroja a nabijacky

Zohrejte nacuvaci pristroj. Rozsah prevadzkovej teploty je +5 °C az
+40 °C.

Obratte sa na svojho poskytovatela nacuvacich pristrojov

Zapnite nacuvaci pristroj (kapitola 9)

Restartujte nacuvaci pristroj (kapitola 14)

Obratte sa na svojho poskytovatela nacuvacich pristrojov. Méze byt
potrebna vymena batérie

Vlypnite a znova zapnite nacuvaci pristroj (kapitola 13.2)

Sparujte ho s telefonom (kapitola 11)
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23. Dolezité informacie o bezpecnosti

Pred pouzitim nacuvacieho pristroja a nabijacky si preéitajte
informacie na nasledujucich stranach.

Nacuvaci pristroj neobnovi normalny sluch a nezabrani
poruche sluchu, ktora vznikla v désledku organického stavu,
ani nezlepsi stav pacienta. Ob¢asné pouzivanie nacuvacieho
pristroja neumozni pouzivatelovi vyuzit vietky jeho vyhody.
PouZivanie nacuvacieho pristroja predstavuje iba ¢ast liecby
sluchu a moéze byt potrebné doplnit ho o sluchovy tréning

a vyucbu Citania z pier.

Nacuvacie pristroje st vhodné pre domace zdravotnicke
prostredie a z dovodu ich prenosnosti sa méze stat, ze sa
budu pouzivat v prostredi profesionalneho zdravotnickeho
zariadenia, napriklad v lekarskych ambulanciach, zubnych
ambulanciach a pod.
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23.1 Upozornenia na rizika

A Nabijatelné nacuvacie pristroje obsahuju litium-iénové batérie,
ktoré sa mozu prevazat v lietadlach v priruénej batozine.

A Vase nacuvacie pristroje funguju vo frekvenénom rozsahu
2,4 GHz - 2,48 GHz. Pocas letu skontrolujte, ¢&i letecka
spolo¢nost vyzaduje, aby boli zariadenia prepnuté do rezimu
v lietadle, pozrite si kapitolu 13.

A Nacuvacie pristroje sluzia na zosilnenie zvuku a jeho prenos do
usi 0sdb so zhorsenym sluchom, ktoré vdaka tomu mézu lepsie
pocut. Nacuvacie pristroje Specidlne naprogramované podla
konkrétnej poruchy sluchu mézu pouzivat iba osoby, pre ktoré
su uréené. Nesmu ich pouZivat Ziadne iné osoby, pretoze mozu
poskodit ich sluch.

A Zmeny alebo Upravy nauvacieho pristroja, ktoré neboli

vyslovne schvalené spoloénostou Sonova AG, su zakdzané.
Takéto zmeny mozu poskodit ucho alebo nacuvaci pristroj.
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A Nacuvacie pristroje a nabija¢ku nepouzivajte na miestach
s nebezpecenstvom vybuchu (bane alebo priemyselné oblasti
s nebezpecenstvom vybuchu, prostredia s vysokym obsahom
kyslika alebo oblasti, kde sa manipuluje s horlavymi anestetikami)
alebo tam, kde su zakazané elektronické zariadenia.

A Ak citite bolest v uchu alebo za uchom, ak je ucho zapalené,
ak dojde k podrazdeniu pokozky alebo rychlejsiemu
hromadeniu usného mazu, poradte sa so svojim
poskytovatelom nacuvacich pristrojov alebo lekarom.

A Vo velmi zriedkavych pripadoch sa pri vyberani hadicky z ucha
moze stat, Ze tovarenska koncovka zostane vo zvukovode.
V tomto krajne nepravdepodobnom pripade, Ze sa tovarenska
koncovka zasekne vo zvukovode, dorazne odporicame vyhladat
pomoc lekara, ktory ju bezpecne vyberie. Na zabranenie
zatlaceniu tovarenskej koncovky smerom k usnému bubienku
sa nikdy nepokusajte znovu zaviest hadi¢ku do zvukovodu.

A Posluchové programy v rezime smerového mikrofénu znizuju
hluk z pozadia. Upozornujeme, ze vystrazné signaly alebo
zvuky prichadzajuce zozadu, napr. autd, su Ciastoéne alebo
uplne stimené.
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A Tento nacuvaci pristroj nie je uréeny pre deti mladsie ako
36 mesiacov. Deti a osoby s kognitivnou poruchou moézu toto
zariadenie pouzivat len pod dohladom, aby sa zaistila ich
bezpeénost. Nacuvaci pristroj je drobné zariadenie a obsahuje
malé ¢asti. Nenechavajte deti a 0soby s kognitivnou poruchou
bez dohladu s tymto nacuvacim pristrojom. V pripade prehltnutia
okamzite vyhladajte lekarsku pomoc alebo nemocnicu, kedZe by
mohli nacuvaci pristroj alebo jeho ¢asti spdsobit udusenie!

A Nabijacku uchovavajte mimo dosahu deti, 0s6b s kognitivnou
poruchou a domacich zvierat.

A Pocas nabijania nezakryvajte celu nabijacku, napr. latkou a pod.

A Nasledujuce informdcie platia iba pre osoby s aktivnymi
implantovatelnymi zdravotnickymi pomackami
(napr. kardiostimulatory, defibrilatory a pod.):

® Nacduvacie pristroje s bezdrotovou komunikaciou udrzZiavajte

aspon 15 cm od aktivneho implantatu. Ak pocitujete akékolvek
rusenie, bezdrotovy nacuvaci pristroj nepouzivajte a kontaktujte
vyrobeu aktivneho implantatu. Upozorfiujeme, Ze rusenie mozu
sposobovat aj elektrické vedenia, elektrostatické vyboje,
detektory kovov na letiskach a pod.
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e Magnety (napr. magnet EasyPhone a pod.) udrZiavajte aspoi
15 cm od aktivneho implantatu.

® Ak pouzivate bezdrotové prislusenstvo Phonak, pozrite si
kapitolu ,Ddlezité informacie o bezpeénosti* v navode na
pouzitie bezdrétového prislusenstva.

A Nepouzivajte toto zariadenie hned vedla iného zariadenia

alebo na inom zariadeni, pretoze to moze viest k nespravnemu
fungovaniu. Ak bude takéto pouzitie potrebné, toto zariadenie
a druhé zariadenie pozorujte, ¢i funguju normalne.

A PouZivanie iného prislusenstva, prevodnikov a kablov nezZ tie,

ktoré uréil alebo dodal vyrobca tohto zariadenia, moze viest

k zvyseniu elektromagnetickych emisii alebo znizeniu
elektromagnetickej odolnosti tohto zariadenia a nespravnemu
fungovaniu.

A Prenosné radiofrekvenéné komunikac¢né zariadenia (vratane
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periférnych zariadeni ako anténové kable a externé antény) sa
nesmu pouzivat blizsie ako 30 cm od akejkolvek ¢asti nacuvacich
pristrojov vratane kablov Specifikovanych vyrobcom. V opaénom
pripade sa moze zhorsit vykon tohto zariadenia.



A Port USB nabijacky sa smie pouzivat iba na uvedeny ucel.

A Pre nabijacku pouzivajte iba zariadenie certifikované podla
normy EN62368-1 a/alebo EN60601-1 s vystupnym napatim
5V DC. Min. 500 mA.

A Na nacuvacie pristroje sa nemaju nasadzovat tovarenskeé
koncovky/univerzalne koncovky, ked ich pouzivaju zakaznici
s pretrhnutymi usnymi bubienkami, zapalenymi zvukovodmi
alebo inak odhalenymi dutinami stredného ucha. V tychto
pripadoch odportc¢ame pouzit klasicku tvarovku. Ak by nahodou
nejaka Cast tohto produktu zostala vo zvukovode, dérazne
odporucame vyhladat pomoc lekara, ktory ju bezpecne vyberie.

A Pri noseni nacuvacieho pristroja s tvarovkou na mieru sa
vyhybaijte silnym fyzickym narazom do ucha. Stabilita tvaroviek
na mieru je navrhnuta na normalne pouzivanie. Silny fyzicky
naraz do ucha (napr. pri $porte) moze sposobit zlomenie
tvarovky. Moze to viest k perforacii zvukovodu alebo usného
bubienka.

A Po mechanickom namahani alebo naraze do tvarovky na mieru
skontrolujte, ¢i je neporusend, az potom si ju vlozte do ucha.
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23.2 Informacie o bezpecnosti vyrobku

@ Tieto nacuvacie pristroje odolavaju vode, no nie su vodotesné.
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Su navrhnuté tak, aby vydrzali pri beznych ¢innostiach

a prilezitostne mozu byt vystavené extrémnym podmienkam.
Nacuvaci pristroj nikdy neponarajte do vody! Tieto nac¢uvacie
pristroje nie su Specialne navrhnuté na pouzivanie pri
dlhodobom a nepretrzitom ponarani do vody, ako napr. pri
noseni pocas plavania alebo kupania. Pred takymito
¢innostami si nacuvaci pristroj vzdy vyberte, pretoZe obsahuje
citlivé elektronické suciastky.

Nikdy neumyvajte mikrofénové vstupy. Ak tak urobite, méze
dojst k strate Specialnych akustickych vlastnosti.

Chrante nacuvaci pristroj a nabijacku pred nadmernym
teplom (nikdy ich nenechavajte v blizkosti okna ani v aute).
Na vysusenie nacuvacieho pristroja alebo nabijacky nikdy
nepouzivajte mikrovinnu rdru ani iné ohrevné zariadenia
(z dévodu rizika poziaru alebo vybuchu). O vhodnych
sposoboch vysusania sa poradte so svojim poskytovatelom
nacuvacich pristrojov.



®

®

Nabijacku nikdy neumiestriujte do blizkosti indukénych pléch
varnych dosiek. Vodiva konstrukcia vo vnutri nabijacky moze
absorbovat indukénu energiu a sposobit tepelné poskodenie.

Tovarenska koncovka sa ma vymienat kazdé tri mesiace alebo
vtedy, ked' stuhne alebo skrehne. Tym sa predide odpojeniu
tovarenskej koncovky od Ustia hadi¢ky pri vkladani do ucha
alebo vyberani z ucha.

Dajte pozor, aby vam nacuvaci pristroj alebo nabijacka
nespadli! Naraz na tvrdy povrch méze poskodit nacuvaci
pristroj alebo nabijacku.

Nabijacka a napajanie musia byt chranené pred skratmi. Ak sa
nabijacka alebo napajanie po skrate poskodia, zariadenie dalej

nepouzivajte.

Ak nacuvaci pristroj dlhy ¢as nepouzivate, uloZte ho
v nabijacke.

71



@ Specialne lekarske alebo zubné vysetrenie vratane nizsie
opisaného Ziarenia moze nepriaznivo ovplyvnit spravnu
funkénost nacuvacich pristrojov. Pred vySetrenim si ho vyberte
a nechajte ho mimo vy3etrovacej miestnostifvysetrovacieho
priestoru:

® |ekarske alebo zubné vysetrenie s réntgenovym ziarenim
(vratane snimania CT).

o |ekarske vysetrenia pomocou MRI/NMRI skenovania, pri ktorom
sa vytvaraju magnetické polia.
Nacuvaci pristroj si nemusite vyberat pri prechode cez
bezpecnostné brany (letiska a pod.). Ak sa tam aj pouziva
rontgenové Ziarenie, jeho davka bude taka nizka, Ze nacuvaci
pristroj neovplyvni.

@ Natuvaci pristroj alebo nabijacku nepouzivajte na miestach,
kde su elektronicke zariadenia zakazané.

@ Natuvacie pristroje musia byt pred nabijanim suché.
V opacnom pripade nie je mozné zarugit spolahlivost nabijania.

@ Na nabijanie nacuvacich pristrojov pouzivajte iba nabijacku
popisanu v tomto navode na pouzitie, inak sa zariadenia mézu

poskodit.
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@ Vase nacuvacie pristroje obsahuju litium-ionové batérie s
menovitym vykonom <20 Wh, ktoré boli testované podla odseku
UN 38.3 dokumentu ,Navod OSN pre testy a kritéria" a mali
by sa prepravovat v sulade so vsetkymi pravidlami a predpismi
tykajucimi sa bezpecnej prepravy litium-iénovych batérii.
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