Phonak ComPilot Il

Navod na pouzitie

@ PHONAK

A Sonova brand ]ife iS on



Obsah

1.

Vitajte

. Oboznamenie sa so zariadenim ComPilot Il

2.1 Popis zariadenia

. Zafiname

3.1 Priprava napajacieho zdroja
3.2 Nabijanie batérie

3.3 Zapnutie a vypnutie

3.4 Spdsob nosenia

3.5 Ukazka zvuku

. Telefonické hovory

4.1 Ako to funguje

4.2 PocCiato¢né sparovanie s telefdnom
4.3 Pripojenie k telefonu

4.4 Telefonovanie

4.5 Prijatie hovoru

4.6 Ukoncenie hovoru

4.7 Pokrocilé mozZnosti telefonu

4.8 Dalsie funkcie

[o2]

14
14
15
17
18
18
19
20
23



4.9 Pouzivanie externého mikrofénu telefonu
4.10 Pouzivanie ochranného silikonového puzdra

. Kontinualny prenos zvuku
5.1 Kontinualny prenos zvuku cez kabel
5.2 Kontinualny prenos zvuku cez Bluetooth

5.3 Kontinualny prenos zvuku z televizora
alebo Hi-Fi zariadenia

. Pouzitie zariadenia ComPilot Il ako dialkového
ovladania

6.1 Zmena hlasitosti
6.2 Zmena programu
6.3 Dalsie informacie o dialkovom ovladani

. PoufZitie zariadenia ComPilot Il s Roger/FM

. Podrobnejsie informacie

8.1 Funkcie hlavného tlacidla
8.2 Blokovanie tlacidiel

8.3 Vypnutie indikatora

8.4 Regulacia viacerych vstupov

24

27
27
28

30

31
31
32
33

34

36
36
37
37
38



Obsah

10.

11.

12.

13.

14.

8.5 Prehlad singaliza¢nej schémy

8.6 Vlymazanie sparovanych zariadeni s Bluetooth
8.7 Identifikacia volajuceho

8.8 Hlasové upozornenia (hovorené odkazy)

RieSenie problémov

Servis a zaruka

10.1 Platnost zaruky

10.2 Medzinarodna garancia
10.3 Obmedzenie zaruky

Informacie o zhode
Informacie a vysvetlenie symbolov
Dolezité bezpec¢nostné informacie

Starostlivost a udrzba

46

55
55
55
56

57

64

68

74



1. Vitajte

Zariadenie ComPilot Il je vyrobok Spickovej kvality
vyvinuty spolo¢nostou Phonak, jednou z poprednych
svetovych spolocnosti v oblasti technologii pre
nepocujucich.

Navod si dokladne precitajte, aby ste mohli naplno
vyuzivat vSetky moznosti, ktoré nacivaci systém ponuka.

/\ Informacie o kompatibilite:
0 kompatibilite s vasSim nacuvacim pristrojom sa

poradte s vasim poskytovatelom nacéuvacich
pristrojov.

Phonak - life is on www.phonak.com

c € — R Znacka CE udelena: 2020



2. Oboznamenie sa so zariadenim
ComPilot |l

Ucelom zariadenia ComPilot Il je bezdrotovo spajat rozne
zariadenia s Bluetooth® s vasimi na¢lvacimi pristrojmi.
Napriklad mobilné telefony, MP3 prehravace atd.

Priamo cez konektor mézete pripojit aj dalsie zvukové
zariadenia. Napr. pocitace a prijimace Roger a FM.

Zariadenie ComPilot Il sa da pouzZit aj ako dialkové
ovladanie na prisposobenie vasich nacuvacich pristrojov
réznym posluchovym situaciam.

@ Upozoriujeme, ze zariadenie ComPilot |l musi
konfigurovat vas poskytovatel nacuvacich pristrojoy,
aby sa dalo pouzit ako dialkové ovladanie pre vase
nacuvacie pristroje.

Bluetooth® je registrovana ochranna znamka vo
vlastnictve spolo¢nosti Bluetooth SIG, Inc.



2.1 Popis zariadenia

Tlagidl S
A Hlavné @ v
B Zvysenie/znizenie

hlasitosti E3/&

C Domov @D

D Pripojit E
£ Prepina¢ zapnut/vypnut
Vstupy

F Mikrofony

G 3,5mm konektor audio vstupu
H Roger/FM (eurozastréka)
| Nabijaci vstup (mini-USB)

Prehlad signalizacnej indikacie
J o Zvuk
K Napajanie

Iné
L. Otvory pre Snurku na krk
M Snurka na krk




3. Zaciname

Zariadenie ComPilot Il sa musi pred pouZzitim nastavit
a nabit.

3.1 Priprava napajacieho zdroja

Zvolte adaptér, ktory zodpoveda vasej krajine.
UK AUS us EU

e Najskér zasunite horny obly
koniec adaptéra do oblého
konca napajacieho zdroja.

®  Zacvaknutim spodného konca
adaptéra ho zaistite na mieste.

e Pred vytiahnutim najskor
potiahnite jazy¢ek na napajacom
zdroji.

®  Potiahnite adaptér nahor
a vytiahnite ho.




Technické parametre napajacieho zdroja

e Vystupné napatie napajacieho zdroja: 5,0 V DC
1000 mA 5 W LPS

® Vstupné napdtie nabijacky: 100 - 240 V AC
50/60 Hz 0,2 A

e Technické parametre USB kabla: dizka <3 m

Zoznam prislusenstva:

e USB kabel (1 m)

® napajaci zdroj s nastennou zastrékou
® adaptér

®  puzdro (volitelné)



3.2 Nabijanie batérie

Pripojte vacsi koniec N—
nabijacieho kabla

k univerzalnemu

napajaciemu zdroju. Mensi ﬁ\
koniec pripojte k portu

mini-USB na zariadeni
ComPilot 1.

Pripojte napajaci zdroj
k elektrickej zasuvke.

Pocas nabijania indikator napajania svieti nacerveno
a po dokonceni nabijania svieti nazeleno.

(D Zzariadenie ComPilot Il obsahuje dobijatelnu

batériu, ktora sa neda vybrat.

@ Pred prvym pouzitim nabijajte zariadenie ComPilot

Il najmenej 3 hodiny.



(D Zariadenie ComPilot Il mbzete bez obav nechat
pripojené k nabijacke celu noc.

(@ Nova batéria dosiahne pInd kapacitu az po troch
uplnych cykloch nabitia a vybitia.

3.3 Zapnutie a vypnutie
Posunutim prepinaca

zapnutia/vypnutia @ g
podla obrazka mozete e 1

zariadenie ComPilot ||
zapnut alebo vypnut.

@ Ked zariadenie ComPilot Il nepouzivate, vypnite ho.
3.4 Sposob nosenia

Vzdy pred telefonovanim alebo kontinualnym

prenosom hudby alebo zvuku z televizora:

® VloZte si spravne do usi naCuvacie pristroje
a zapnite ich.

e Zapnite zariadenie
CompPilot Il.
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e  Zaveste si indukénu slucku
zariadenia ComPilot Il na krk.

e Pevne zasuhte oba konektory.

3.5 Ukazka zvuku

) Spravne si nasadte vase nacuvacie pristroje
a zariadenie ComPilot Il a zapnite ich (pozrite si
kapitolu 3.4).

Stlaéte a podrzte hlavné @ tlacidlo
a sucasne zapnite zariadenie.
Uvolnite hlavné tlacidlo. Farba
indikatora pre audio sa zmeni na
ruzovu.

P

Lo = a



Nacuvacie pristroje sa prepnu do rezimu kontinualneho
prenosu a budete pocut zvukovu ukazku zariadenia
ComPilot 1.

e  Pouzite tla¢idla na zvySenie/znizenie hlasitosti
E2/E na nastavenie hlasitosti.

e Ukazka sa vypne po 3 minutach alebo po stlaceni
hlavného @ tlacidla.

(@ Nastavenim hlasitosti pocas ukazky zvuku sa tiez
nastavi hlasitost hovorenych hlaseni zariadenia
ComPilot Il (pozrite si kapitolu 8.8).

@ Ak nepotujete zvukovt ukazku, pozrite si &ast
o rieseni problémov (kapitola 9).

@ Predvolenym nastavenym jazykom nového
zariadenia ComPilot Il je angli¢tina a jazyk méze
konfigurovat vas poskytovatel nac¢uvacich
pristrojov.



4. Telefonické hovory
4.1 Ako to funguje

Zariadenie ComPilot Il funguje ako rozhranie medzi
telefonom a vasimi nacuvacimi pristrojmi. Pocas
telefonovania budete pocut hlas volajuceho priamo
v nacuvacich pristrojoch.

Zariadenie ComPilot Il snima vas hlas svojimi vlastnymi

mikrofonmi. Pocas telefonovania rozpravajte do
zariadenia ComPilot Il - nie do telefénu.

Vas hlas

Bluetooth

Hlas volajuceho



4.2 PociatoCné sparovanie s telefonom

(@ Sparovanie sta&i vykonat iba raz s kazdym
zariadenim Bluetooth, napr. s telefénom.
Zariadenie ComPilot Il sa po pociato¢nom
sparovani automaticky pripoji k telefonu.

eV telefone skontrolujte, ¢i je zapnuta funkcia
Bluetooth a vyhladajte zariadenia s Bluetooth
v ponuke nastavenia pripojenia.

®  Zapnite zariadenie ComPilot II.
e Stlacte a sucasne podrzte tlacidlo pripojenia G

a tlacidlo zvysenia hlasitosti € (2 s), kym
indikator zvuku nezacne rychlo blikat namodro.

000000




® Proces sparovania na telefone spustite do 1 minuty
podla navodu na pouzitie k telefonu.

e Vas telefon zobrazi zoznam najdenych zariadeni
s Bluetooth. Viyberte zariadenie ,Phonak ComPilot II"
Z0 zoznamu a po vyzvani zadajte kod ,,0000".

e  Zariadenie ComPilot Il vyzaduje pristup k vaSmu
telefonnemu zoznamu. Po vyzvani akceptujte tuto
poziadavku.

e  Po uspeSnom sparovani prestane indikator zvuku
blikat namodro.

S’Fru_crje pokan na sparovanie F—
su tiez uvedené na zadnej 2sec@D+(F)
strane zariadenia ComPilot II. code: 0000

@ Dalsie informacie o parovani cez Bluetooth
Specifické pre niektorych najpopuldrnejsich
vyrobcov telefonov najdete na stranke:
http://www.phonak.com/compilotll

16



4. Telefonické hovory
4.3 Pripojenie k telefonu

Spravne si nasadte vase nacuvacie pristroje a zariadenie
ComPilot Il a zapnite ich (pozrite si kapitolu 3.4).

Po sparovani vasho telefonu so zariadenim ComPilot Il tieto
zariadenia medzi sebou automaticky nadviazu spojenie. Ak
sa nespoja automaticky, prejdite do ponuky Bluetooth
v telefone a v zozname vyberte zariadenie ComPilot II.

Ak musite vykonat manualne pripojenie, pozrite si
navod na pouzitie k vaSmu telefénu.

Potvrdenie uspesného pripojenia je signalizované na
zariadeni ComPilot Il modrym blikanim indikatora zvuku.

(@ Spojenie bude trvat, kym budu zariadenia zapnuté
a v dosahu.

@ Zariadenie ComPilot Il sa dokaze naraz pripojit
k dvom telefénom, ale je mozné vykonavat sucasne
iba jeden hovor.

@ Pri sparovani s telefonom odport¢ame vypnut tony
tlacidiel telefonu a upozornenia na SMS spravy.



18

4.4 Telefonovanie

Pomocou klavesnice zadajte telefonne
Cislo a stlacte tlacidlo vytacania.

V nacuvacom pristroji budete pocut ton
vytadania.

‘1 /
Pocas telefonovania rozpravajte \(% =4
do zariadenia ComPilot Il - nie "

do telefonu.

W

-

4.5 Prijatie hovoru

Pri prichadzajucom hovore na mobilnom teleféne:

e Indikator pre audio zariadenia ComPilot Il bude
svietit nepreruSovane namodro.

®  Potrva priblizne 2 sekundy, kym v nacuvacich
pristrojoch zadujete vyzvanaci ton.

e  Stlacte hlavné la¢idlo, ked zacujete vyzvanaci
tén v nacuvacich pristrojoch.




4. Telefonické hovory

Pri druhom prichadzajucom hovore na tom istom telefone:

e  Stlacenim hlavného @ tlacidla prijmite hovor

e Stla¢te a podrzte hlavné @ tlacidlo (2 s) na
odmietnutie hovoru

@ Potas aktivneho hovoru bude prichadzajuci hovor
z druhého sparovaného telefonu ignorovany.

4.6 Ukoncenie hovoru
Stlacenim hlavného @ tlacidla ukoncite hovor. Namiesto

ukoncenia hovoru na zariadeni ComPilot [l ho mozete
ukoncit aj v telefone.
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Budete pocut predchadzajuci aktivny program alebo
zdroj zvuku.

4.7 Pokrocilé moznosti telefonu

Odmietnutie hovoru

Stla¢te a podrzte hlavné @ tlac¢idlo (2 s), kym sa
vyzvanaci ton nevypne. Pouzitie telefonu na odmietnutie
hovoru bude mat rovnaky ucinok.

Nastavenie hlasitosti telefonu
Pomocou tlacidiel hlasitosti telefonu nastavte hlasitost
telefonu na primeranu uroven.

Pre lepSiu zrozumitelnost hovoru su okolité zvuky, ktoré
zaznamenavaju nacuvacie pristroje, stiSené podla
nastaveni poskytovatela nacuvacich pristrojov.

Stisenie okolitych zvukov

e Stlacte a podrzte tlacidlo zniZenia hlasitosti &
(2 s) na vicsie stimenie.

e Stla¢te a podrzte tlacidlo zvySenia hlasitosti €2
(2 s) na navrat k vychodiskovému stimeniu.



4. Telefonické hovory

Deaktivacia neziaducich upozorneni

Niektoré mobilné telefony su konfigurované tak, aby
prehravali tony pri stlacani tlacidiel a pri upozorneni na
SMS spravu a aby zapipali pri potvrdeni.

Tieto upozornenia budete pocut vo vasich nacuvacich
pristrojoch.

Ak vas to rusi, v navode na pouZitie k telefonu najdete
informacie o vypnuti tychto upozorneni.

Ako drzat zariadenie ComPilot Il pri telefonovani
Poznamka: Maximalna vzdialenost medzi zariadenim
ComPilot Il a telefénom je 5 - 10 m.

e  Zariadenie ComPilot Il majte pri telefonovani

zavesené na krku. _—
<\

21
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Vo velmi hlu¢nom prostredi si mozete zariadenie
ComPilot Il prisunut bliz3ie k ustam.

|2

/7

Nezakryvajte otvory mikrofonu na bocnej strane
prstami alebo oblecenim.




4. Telefonické hovory
4.8 Dal3ie funkcie

Nasledujuce funkcie moze nastavit vas poskytovatel
nacCuvacich pristrojov.

@ Va3 telefon musi podporovat tieto funkcie.
Podrobnejsie informacie najdete v pouzivatelskej
prirucke k telefonu.

Oznamenie mena volajlceho

Pri predvolenom nastaveni zariadenie ComPilot Il
oznami meno volajuceho tak, ako sa zobrazuje na
displeji telefonu (identifikacia volajuceho).

Nasledujuce funkcie sa daju aktivovat osobitne. Stlacte

a podrzte priradené tladidlo (2 s) na pouZitie funkcie:

1. Vytocenie posledného volaného ¢isla: Tato funkcia sluzi
na opdtovné vytocenie posledného volaného ¢isla.

2. Hlasové vytdc¢anie: Umoznuje vam vyslovit meno osoby
namiesto vytacania ¢isla.

3. Wytocenie preferovaného ¢isla: Priamo vyto¢i vopred
definované &islo.

4. PodrZanie hovoru: Pocas telefonického rozhovoru
moZete hovor podrzat. Volajuci zostane na linke,

23
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nedochadza vsak k prenosu zvuku a nacuvacie
pristroje sa prepnu na predchadzajuci aktivny
program pocuvania.

5. Prenos hovoru: Umoznuje vam presmerovat telefonat
do iného telefédnu. Vase naculvacie pristroje sa prepnu
na posledny program pocuvania.

Ak chcete hovor preniest spat do zariadenia
ComPilot II, stlacte a podrzte hlavné B tlacidlo.
Hovor bude dalej pokracovat cez vase nacuvacie
pristroje.

4.9 Pouzivanie externého mikrofonu telefonu

Ak pocas telefonovania mate zariadenie ComPilot Il pod
oblec¢enim, pouzite volitelny mikrofén ,MC1".

e  Zastréte 3,5mm konektor
mikrofénu do audio vstupu
zariadenia ComPilot Il
(mterr.]é mikrofony zariadenia ‘5‘-\‘ ,
ComPilot Il sa vypna).




4. Telefonické hovory

e  Pouzite sponu na umiestnenie W/a

=

mikrofonu do blizkosti Ust. S

$

® Indukénu slucku si zaveste na krk a zapnite
zariadenie ComPilot II.

Vrchné oblecenie atd. nebudu negativne ovplyviovat
bezdrotové spojenie s nacuvacimi pristrojmi.

@ Pouzivajte iba odporucany externy mikrofén znacky
Phonak.

4.10 Pouzivanie ochranného silikdnového puzdra

Na ochranu zariadenia ComPilot Il pri noseni pod
oblec¢enim pouzite ochranné silikonové puzdro.

e Navlecte silikdnové puzdro na zadnu
stranu zariadenia ComPilot II.

25



A\ Ochranné puzdro nezarucuje Uplnu odolnost voci
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Zastréte indukénu slucku cez

otvory do zariadenia
ComPilot Il.

vode, vlhkosti alebo potu.

'

PHONAK
000000000
000000000
00000000~
0000~




5. Kontinualny prenos zvuku

@ Pred za¢atim kontinualneho prenosu si spravne
nasadte vase nacuvacie pristroje a zariadenie
ComPilot Il a zapnite ich (pozrite si kapitolu 3.4).

5.1 Kontinualny prenos zvuku cez kabel

®  Pripojte zvukovy kabel
k zariadeniu ComPilot II.
®  Pripojte druhy koniec
zvukového kabla ku
konektoru pre sluchadla
na vasom prehravadi
a spustite prehravac.

Automaticky sa spusti kontinualny prenos zvuku.
Nastavte hlasitost na vaSom prehravaci zvuku.

Stlacenim hlavného B tlacidla mozete kontinualny
prenos zastavit a opat spustit.

. «Cvaknutie”

27
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5.2 Kontinualny prenos zvuku cez Bluetooth

Kontinualny prenos zvuku cez mobilny telefon

Mozete bezdrotovo kontinualne prenasat hudbu

z vasho mobilného telefonu:

e Ubezpelte sa, ze zariadenie ComPilot Il je pripojené
k vadmu telefonu tak, ako je uvedené v kapitole 4.3.

® Na prehravanie hudby pouzite hudobny prehravac
vo vasom telefone.

Kontinualny prenos zvuku cez iné zariadenia
Ak chcete zariadenie ComPilot Il pouzit so zvukovym
zariadenim s funkciou Bluetooth (napr. prehrava¢ mp3),
najskor musite tieto zariadenia sparovat:
e  Zapnite zariadenie ComPilot II.
e  Stlaéte a sucasne podrzte tlacidlo pripojenia G
a tlacidlo zvysenia hlasitosti € (2 s), kym indikator
zvuku nezacne rychlo blikat namodro.

000000

®  Spustite proces sparovania na zariadeni s Bluetooth
do 1 minuty podla navodu na pouzitie zariadenia
a pri zobrazeni vyzvy pouzite kdd ,0000".



5. Kontinualny prenos zvuku

®  Po UspeSnom sparovani prestane indikator zvuku
rychlo blikat.

eV pripade potreby stlacte tlacidlo prehravania na
zariadeni s Bluetooth.

e  Kontinualny prenos sa automaticky spusti
a indikator zvuku bude neprerusovane svietit
namodro, ¢o signalizuje uspesné spojenie.

Na nastavenie hlasitosti zvukového signalu pouzite
ovladace hlasitosti na zvukovom zariadeni.
o, ullcvaknutie

Stlac¢enim hlavného @ tlacidla
mozete kontinualny prenos
pozastavit a opat spustit.

Ak chcete kontinualny prenos cez
Bluetooth Uplne zastavit, stlacte
a podrzte hlavné tlacidlo (2 s), vypnite druhe zariadenie
s Bluetooth alebo vypnite jeho funkciu Bluetooth.

@ Ak sa vam nedari dokon&it sparovanie pomocou
vyssie uvedenych vseobecnych krokov, pozrite si
navod na pouzitie k zariadeniu alebo poZiadajte
0 pomoc predajcu.

@ Cas kontinualneho prenosu zariadenia ComPilot Il je
max. 24 hodin pri plne nabitej batérii.

29
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5.3 Kontinualny prenos zvuku z televizora alebo Hi-Fi
zariadenia

Na sledovanie televizora alebo pocuvanie hudby cez
televizor sa odporuca pouzit osobitnu a optimalizovanu
zakladnu stanicu Phonak TVLink I1.

Ponuka nasledujuce vyhody:

e  Bezdrotovy prenos na vzdialenost aZ 30 metrov.
e Analdgové a digitalne vstupy (opticky, koaxialny).
® Nabijacia koliska pre zariadenie ComPilot II.

@ Pokyny na sparovanie najdete v navode na pouzitie
k stanici TVLink II.



6. Pouzitie zariadenia ComPilot Il
ako dialkového ovladania

Aby sa tato funkcia dala pouzit, musi vas poskytovatel
nacCuvacich pristrojov aktivovat dialkové ovladanie
v zariadeni ComPilot II.

6.1 Zmena hlasitosti

Stlacajte tlacidla na zariadeni ComPilot II:
e (@ na zvysenie hlasitosti

e @ na znizenie hlasitosti

(@ Nastavenie hlasitosti pomocou zariadenia ComPilot Il
bude mat rovnaky ucinok ako nastavenie hlasitosti
priamo na vasich nacuvacich pristrojoch.

Stisenie okolitych zvukov

Okolité zvuky mozete stisit jednym stlacenim tlacidla.
Moze to byt uzitocné pocas kontinualneho prenosu
hudby alebo telefonovania. Uroven stisenia nastavuje
vas poskytovatel nacuvacich pristrojov.

e Stlaéte a podrzte tlacidlo zniZenia hlasitosti &
(>2 s) na vacsie stimenie.

31
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e Stlate a podrzte tladidlo zvySenia hlasitosti
(>2 s) pre navrat k pévodnej hlasitosti nacuvacieho
pristroja.

6.2 Zmena programu

Zmena programov poclvania je mozna iba vtedy, ak
neprebieha kontinudlny prenos.

Stla¢enim hlavného @ tlacidla mozete
menit programy nacuvacieho pristroja.

Stlacenim tlacidla Domov @&D sa
vratite na zadiatocny program

a povodnu hlasitost vasich
nacuvacich pristrojov.




6. Pouzitie zariadenia ComPilot Il ako dialkového ovladania

Ak sa zariadenie ComPilot Il /”’/\\
pouziva ako manualné L
dialkové ovladanie

(bez indukénej slucky):

e Max. vzdialenost od
nacuvacich pristrojov
je 110cm.

e Drzte zariadenie
ComPilot Il podla
obrazka.

6.3 DalSie informacie o dialkovom ovladani

e  Stlacte a podrzte tlacidlo Domov @D (>2 s) na
vyber programu pocuvania konfigurovaného
poskytovatelom nacuvacich pristrojov.

e (Oba nacuvacie pristroje sa ovladaju sucasne.
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7. Pouzitie zariadenia ComPilot |l

s Roger/FM

Zariadenie ComPilot Il sa da pouzit s prijima¢mi Roger
alebo FM vdaka priamemu audio vstupu (eurozastréka).

Pri detekcii signalu zacujete
v nacuvacich pristrojoch potvrdenie
pipnutim.

Umiestnite vysiela¢ Roger/FM do
blizkosti zdroja zvuku a zapnite ho.
Pripojte prijima¢ k zariadeniu
ComPilot Il do zasuvky pomocou
eurozastrcéky, ako vidno na
obrazku (v pripade potreby
reproduktor zapnite).

Stlacenim hlavného @ tlacidla
akceptujte signal.

Opétovnym stlaenim hlavného &
tlacidla zastavite alebo obnovite
signal.




7. Pouzitie zariadenia ComPilot Il s Roger/FM

@ Po 20 sekundach bude vstup automaticky
pozastaveny, ak ho neakceptujete.

@ Kym sa prijima signal, programy nacuvacieho
pristroja sa nedaju menit pomocou hlavného
tlacidla.

@ Ak zariadenie ComPilot Il neprijme signal cez

zasuvku eurozastréky po dobu 3 minut, zacujete
upozornenie.
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8. PodrobnejsSie informacie
8.1 Funkcie hlavného tlacidla

Hlavné B tlacidlo ma viacero funkcii:

1. Telefon: Prijima a ukoncuje telefonicky hovor.

2. Kontinudlny prenos: Pozastavuje a obnovuje
kontinualny prenos z audio zariadenia.

3. Dialkové oviddanie: Meni programy nacuvacieho
pristroja (zariadenie ComPilot Il musi va$ poskytovatel
nacuvacich pristrojov nakonfigurovat ako dialkové
ovladanie).

@ Programy pocuvania sa nedaji zmenit, ked:
- prebieha telefonicky hovor
- prebieha alebo je pozastaveny kontinualny
prenos cez zariadenie Bluetooth
- je pripojeny zvukovy kabel
- je k dispozicii priamy audio vstup
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8. PodrobnejsSie informacie

8.2 Blokovanie tlacidiel

3\?

Aby nedoslo k nahodnému stlaceniu tlacidiel:

e Sucasnym stlacenim tlaidla pripojenia
@ a tlacidla Domov @&D zablokujete
alebo odblokujete tlacidla.

® Indikator napajania trikrat zablika
nacerveno, ¢o znamena, zZe tlacidla su
zablokované.

—

e
L —!

f

@ Prijatie prichadzajiceho hovoru je viak mozné.

@ Symbol klt¢a na zadnej strane vam pripomina
funkciu zablokovania.

8.3 Vypnutie indikatora

Ak je signaliza¢ny indikator rusivy:
®  Zablokujte zariadenie ComPilot Il podla popisu
v kapitole 8.2.
eV stave zablokovania zostane signaliza¢ny indikator

vypnuty.

@ Slaba batéria bude signalizovana.
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8.4 Regulacia viacerych vstupov

Ked je audio vstup pripojeny cez zariadenie ComPilot Il
vase naCuvacie pristroje sa automaticky prepnu na
Specialne programy kontinualneho prenosu.

So zariadenim ComPilot Il je mozné mat pripojené a v
prevadzke viaceré audio zdroje:

e Dve zariadenia Bluetooth

e Jeden 3,5mm audio konektor

e Jeden priamy audio vstup (eurozastrcka)

@ Telefonat ma vzdy prednost.
Vyzvanaci ton budete pocut aj pri pocuvani inych
zvukovych zdrojov. Ak hovor odmietnete alebo
ukongcite, kontinualny prenos zvuku sa obnovi.

@ Ak cheete potivat hudbu z vasho pripojeného
mobilného telefonu, najskoér musite spustit hudbu
cez vas telefon. Neda sa spustit zo zariadenia
ComPilot II.



8. PodrobnejsSie informacie

Vyber audio zdrojov

Jeden zdroj: Kazdym stlacenim hlavného & tlacidla
sa zdroj pozastavi alebo obnovi.

Viacero zdrojov: Po kazdom stlaceni hlavného
tlacidla zariadenie ComPilot Il vyberie dalSi
pripojeny zdroj v pevnom poradi.

Ak niektory zdroj nie je pripojeny, zariadenie
ComPilot Il bude pokracovat k dalSiemu zdroju.
Kazdy pripojeny zdroj ma pevné miesto v poradi,
ako vidno na obrazku.

Predtym aktivovany program
poclvania

ueciile Hudba zo zariadenia

Bluetooth 1
3,5mm Hudba zo zariadenia
konektor Bluetooth 2
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8.5 Prehlad singalizacnej schémy

audio
Spérovanie cez Bluetooth Rychlo blika namodro
000000
1 pripojené zariadenie Kratko blika namodro
s Bluetooth coo
2 pripojené zariadenia Dvakrat blikne namodro
s Bluetooth ©0 00 00

Telefon alebo kontinualny Svieti namodro
prenos hudby cez Bluetooth = e

Kontinualny prenos cez Svieti naoranzovo
konektor alebo eurozastrcku

Prehravanie ukazkového Svieti naruzovo
zvuku - -
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8. PodrobnejsSie informacie

power
Nabijanie
Nabita a plna batéria
Zapinanie

Viypinanie

Batéria nad 10 %

Zostava <10 % batérie.
Nabite batériu

Je potrebné nabitie.
(minimalne 2 hodiny)
Aktivovany/
deaktivovany stav
zablokovania

Svieti nacerveno
- )

Svieti nazeleno
Zelena 2 sekundy

Blika nacerveno, potom
neprerusovane svieti 2 sekundy
oo »

Pomaly blika nazeleno

Kratko blika nacerveno

o 0 o

Ziadne blikanie tesne po zapnuti
- _J

Trojité bliknutie nacerveno
(zablokované)

o 0o

Trojité bliknutie nazeleno
(odblokované)
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8.6 Vlymazanie sparovanych zariadeni s Bluetooth

Ak sa vyskytnu problémy s jednym zo sparovanych
zariadeni, mozete pouvazovat nad vymazanim sparovania
zo zariadenia ComPilot Il

A Vlymazanie sparovania so zariadeniami Bluetooth
odstrani schopnost pripojenia sa k akémukolvek
predtym sparovanému zariadeniu Bluetooth.

1. Zapnite svoje zariadenie ComPilot Il.

2. Stlaéte a podrzte tlacidlo pripojenia @ a tlacidlo
zvysenia hlasitosti € na 10 sekund, kym indikator
pre audio neprestane rychlo blikat namodro.

3. Pred kazdym opédtovnym sparovanim vymazte aj
zaznamy sparovania so zariadenim CompPilot Il
z vasho mobilného telefonu.

4. Zopakujte proces sparovania podla popisu v kapitole 4.2.



8. PodrobnejsSie informacie
8.7 ldentifikacia volajuceho

Zariadenie ComPilot Il vam dokaze oznamit meno
volajuceho.

Zariadenie ComPilot Il sa pokusi ziskat pristup

k informaciam o volajucom z vasho telefénneho

zoznamu. Budu oznamené cez vase nacuvacie pristroje

nasledovne:

® Meno ulozené v telefonnom zozname vasho
telefonu

e Cislo, ak meno nie je zname

Vas poskytovatel nacuvacich pristrojov méze
nakonfigurovat nastavenie jazyka vasho zariadenia
ComPilot 1.
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8.8 Hlasové upozornenia (hovorené odkazy)

Informuju vas o roznych prevadzkovych rezimoch
a stave zariadenia ComPilot Il prostrednictvom
hovorenych odkazov.

Vas poskytovatel nacuvacich pristrojov moze
nakonfigurovat nastavenie jazyka, ako aj dostupné
urovne reci:

44

Iba upozornenia: Hovorené informacie o slabej
batérii zariadenia ComPilot Il a pocas procesu
sparovania Bluetooth.

Standardné: Doplnkové informacie o zapinani

a vypinani zariadenia ComPilot Il o0 zacati alebo
ukonceni nabijania pocas kontinualneho prenosu,
oznamenia o vybere vstupného kanala a o
konektore Europlug.

Podrobné: Doplnkové informacie o zacati alebo
ukonéeni nabijania, aj ked nie je aktivny ziadny
zdroj kontinualneho prenosu, o pripojeni
externého mikrofdnu, o pripojeni alebo odpojeni
zariadenia Bluetooth a o preneseni alebo podrzani
hovoru.
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9. RieSenie problémov

V pripade problémoyv, ktoré nie st uvedené v tomto navode na
pouZitie, kontaktujte svojho poskytovatela nacuvacich pristrojov.

Priciny Potrebny postup

Pocas parovania cez Bluetooth druhé zariadenie odo mna Ziada kod,
¢o mam zadat?
e Kodd na sparovanie je potrebny e Ked sa zobrazi vyzva na
na poCiato¢né spojenie zadanie kddu, zadajte ,0000"
zariadenia ComPilot Il s vasim (Styri nuly).
zariadenim s Bluetooth
(,sparovanie").

Pocas prenosu zvuku cez zariadenie ComPilot Il je zvuk prerusovany.
® Zariadenie s Bluetooth je prilis, ® Neprekracujte maximalnu

daleko alebo je v zadnom vzdialenost (5-10 m) a vzdy
vrecku (tienenie telom). majte zariadenia Bluetooth
e Zariadenie ComPilot Il hlada pred sebou.
zname zariadenia 2 minuty po ® Po 2 minutach zariadenie
zapnuti. ComPilot Il prestane
e Telefon pripojeny k inym vyhladavat a preruSovany
zariadeniam, napriklad signal sa zastavi.
k pocitacu, nemusi byt e Ked pouZivate vas telefon
schopny kontinualne prenasat Bluetooth ako prehrava¢
hudbu. hudby, odpojte ho od inych

zariadeni, napriklad od
pocitacov.



9. RieSenie problémov

Priciny

Potrebny postup

Hlasitost hudby je priliS vysoka alebo prili$ nizka. Hlasitost
telefonickych rozhovorov nie je prijemna (prilis nizka alebo prili3

vysoka).
® Rozli¢né zdroje zvuku maju
rbzny vystupny vykon.

Ak cheete zmenit hlasitost
telefonu alebo akéhokolvek
iného zdroja zvuku pre
zariadenie ComPilot Il, pouzite
regulator hlasitosti daného
externého zariadenia.

Mam problémy s porozumenim telefonickej konverzacie v hluénom

prostredi.

e Mikrofony vasho nacuvacieho
pristroja su pocas hovoru
nastavené prilis nahlas.

Znizte hlasitost nacuvacieho
pristroja stla¢enim tlacidla @
(pozrite si kapitolu 6.1).

Ak je hlasitost zvuku v telefone
(alebo hlasitost hudby) po
tomto znizeni prili$ nizka, na
zvydenie hlasitosti pouzite
tlacidlo ovladania hlasitosti na
telefone.

Volajuci pofuje mna, ale ja nepoCujem volajtceho.

® Hovor bol preneseny do vasho

telefonu.

Zabezpectte prenesenie hovoru
spat do zariadenia ComPilot Il
cez ponuku telefonu.
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Pri¢iny Potrebny postup

Zariadenie ComPilot Il uz viac nie je rozpoznavané telefonom alebo
inymi zariadeniami s Bluetooth, s ktorymi bolo predtym sparované.

® 2 minUty potom, ako sa ® \lypnite zariadenie ComPilot II.

nenajde zariadenie, zariadenie
ComPilot Il prestane hladat

zariadenia, aby usetrilo energiu.

® Zariadenia su od seba prilis
daleko.

® Zariadenie ComPilot Il moze
byt sparované s maximalne
6 roznymi zariadeniami
s Bluetooth. Ak je interna
pamat plnd, nové sparované
zariadenia méZzu prepisat
predchadzajuce sparované
zariadenia.

® Sparovanie bolo vymazané.

Pockajte, kym sa cerveny
indikator nevypne, potom
zariadenie znovu zapnite.
Priblizte zariadenia k sebe na
vzdialenost do jedného metra

a skuste znovu.

Zopakujte sparovanie medzi
zariadenim ComPilot Il

a zariadenim s Bluetooth, ktoré
bolo prepisané.

Zopakujte sparovanie medzi
zariadenim ComPilot Il

a zariadenim s Bluetooth, ktoré
bolo vymazané.

Nemam zapnuty kontinudlny prenos, ale nacivacie pristroje sa
stale prepinaju medzi funkciou Bluetooth a normalnym programom

nacuvacieho pristroja.

e Vas telefon vysiela zvuky
do zariadenia ComPilot Il
z dévodu prichadzajucej SMS
spravy alebo e-mailov.

® Su zapnuté zvuky tlacidiel
telefonu.

Vypnite systémové zvuky
pripomienok, alarmov, SMS
sprav atd. v ponuke telefonu.
Vypnite zvuky tladidiel telefonu
v ponuke telefonu.

V nacdvacich pristrojoch pocujem tony stlacania tlacidiel mojho

telefonu.

e Je mozné, ze v telefone su
aktivované tony stlacania
tlacidiel.
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Deaktivujte tony stlacania
tlacidiel a potvrdzovacie tony
v teleféne. Pozrite si navod na
pouZitie k telefonu.



9. RieSenie problémov
Priciny Potrebny postup

Vzdy, ked' zapnem telefdn, sa spusti prehravaé¢ hudby.
® U niektorych telefénov je to ® Niektoré telefony sa daju

normalne spravanie, ktoré nie nastavit tak, aby sa prehravac¢
je inicializované zariadenim hudby automaticky nespustal.
ComPilot II. ® \jypnite prehravac hudby
v ponuke telefénu po pripojeni
telefonu.

Vzdy, ked' nasadnem do auta, sa pripojenie zariadenia ComPilot Il
k méjmu telefénu sprava neocakavane.
e Systém Bluetooth vo vozidle | ® PouvaZujte nad odpojenim
sa pripaja k vadmu telefonu. systému vozidla od vasho
telefonu.
Prijal som prichadzajuci telefonat, ale nepocujem ho v nacuvacich
pristrojoch.

® Niektoré telefony pri prijati ® Hovor vzdy prijmite stlacenim
hovoru tlacidlom telefonu hlavného @ tlacidla.
nepouzivaju zariadenie
ComPilot 1.

Telefon zvoni, ale indikator zvuku nesvieti neprerusovane namodro a v
nacuvacich pristrojoch nepocut signal zvonenia.
eV telefone je vypnutd funkcia = ® Skontrolujte, ¢i je funkcia

Bluetooth. Bluetooth aktivovana podla
navodu na pouZzitie k vadmu
telefonu.

e Zariadenie ComPilot Il a vas 1. Vypnite funkciu Bluetooth
telefon nie su navzajom vo vasom teleféne a znovu ju
prepojené. zapnite.
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Pri¢iny Potrebny postup

2. Restartujte zariadenie
ComPilot Il jeho vypnutim

a opatovnym zapnutim.
Funkcia Bluetooth zariadenia
ComPilot Il sa opét
automaticky aktivuje.

3. Aktivujte zariadenie
ComPilot Il jeho vyberom

v ponuke telefonu «Aktivne
zariadenien.

4. Zmensite vzdialenost
medzi zariadenim CompPilot Il

a telefonom.
Zariadenie ComPilot Il nie je | @ Postupujte podla procesu pre
sparované s telefonom. sparovanie v tejto prirucke.
Vzdialenost medzi zariadenim | ® Noste zariadenie ComPilot II
ComPilot Il a telefénom je zavesené na krku. UdrZiavajte
prilis velka. vzdialenost od telefonu <10 m.

Telefon zvoni, indikator zvuku svieti neprerusovane namodro, ale
v naclvacich pristrojoch nepocut signal zvonenia.

Zariadenie ComPilot Il je ® Noste zariadenie ComPilot II
mimo dosahu nacuvacich spravne na krku a dbajte na to,
pristrojov. aby oba konektory indukénej
slucky boli pevne zastréené.
Telefdn je nastaveny na ® Zapnite vyzvanaci ton
vibrovanie. UZ telefonujete v telefone.
a druhy hovor nie je mozné e Ukoncite prvy telefonny hovor,
rozpoznat. potom prijmite druhy hovor.



9. RieSenie problémov

Priciny

Potrebny postup

Telefon zvoni, ale meno volajuceho nie je akusticky pocut.

Funkcia identifikacie °
volajuceho nie je dostupna

alebo nie je aktivovand vo

vasom teleféne. °
K vasmu zariadeniu

ComPilot Il su pripojené dva
telefony.

Je mozné, Ze identifikacia o
volajuceho je vypnuta.

Dostupnost tejto funkcie
skontrolujte v navode na
pouzitie k vaSmu telefonu.

Ak su pripojené dva telefony,
identifikacia volajuceho je
dostupna iba v telefone, ktory
bol ako posledny sparovany so
zariadenim ComPilot II.
PozZiadajte svojho
poskytovatela nacuvacich
pristrojov, aby aktivoval
identifikaciu volajuceho vo
vasom zariadeni ComPilot II.

Pocas telefonatu ma druha strana zle pocuje.

Je mozné, Ze otvory mikrofénu
zariadenia ComPilot Il su

zakryté.

Je mozné, ze zariadenie

ComPilot Il nie je spravne .
nasadené.

Je mozné, ze zariadenie

ComPilot Il sa otiera

o0 oblecenie.

Ubezpecte sa, Ze otvory
mikrofonu nie su zakryté
Castou vasho tela, oblecenim
alebo necistotami.
Neotacajte zariadenie
ComPilot I nabok a dbajte na
to, aby pri rozhovore konektory
indukénej slucky smerovali

k vasim ustam.

Pocas rozhovoru sa menej
pohybujte alebo zvazte
pouzitie externého mikrofénu
(volitelny).
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Priciny

Je mozné, Ze okolity hluk je
prilis silny.

Potrebny postup

Hoci zariadenie ComPilot Il
pouziva technoldgie na
obmedzenie hluku, treba

sa vyhybat velmi hlu¢nym
prostrediam.

Navrhnite volajucim, aby zvysili
hlasitost svojho telefonu.

Zariadenie ComPilot Il nereaguje alebo pri zapnuti nesvieti
signalizacné svetlo.

Je mozné, Ze zariadenie
ComPilot Il je tplne vybité.
MéZe to signalizovat
softvérovy problém.

Nabijajte zariadenie ComPilot Il
minimalne 1 hodinu.

0Od zariadenia ComPilot I
odpojte vietky konektory.
Zariadenie ComPilot Il vypnite
a znovu zapnite.

Zvazte resetovanie zariadenia
ComPilot II.

Vypnite zariadenie ComPilot II,
pockajte 30 sekind a potom ho
znovu zapnite.

Prevadzkovy ¢as zariadenia ComPilot Il je vyrazne kratsi.

Na dosiahnutie plnej kapacity
batérie je zvy€ajne potrebnych
niekolko cyklov nabitia

a vybitia. Typicky prevadzkovy
¢as zariadenia ComPilot Il je
uvedeny v karte udajov.

Pri prvom nabijani nechajte
zariadenie ComPilot Il nabijat
sa minimalne 3 hodiny.
Nechajte nové zariadenie
ComPilot Il trikrat dplne vybit.



9. RieSenie problémov

Priciny

Potrebny postup

Pocas aktivneho kontinualneho prenosu zvuku dochadza
k preruseniam.

Anténa v indukénej slucke je
prerusena.

Zariadenie ComPilot Il je
pocas kontinualneho prenosu
prili$ daleko od nacuvacich
pristrojov.

Nacuvacie pristroje nie su
spravne nasadené.

Signal Bluetooth je mimo
dosahu.

Vysiela¢ s Bluetooth je
ovplyvneny prekazkou (napr.
mobilny telefon).

Nepocujem ukazkovy zvuk.

Nacuvacie pristroje nie su
spravne nasadené.
Zariadenie ComPilot Il nie je
spravne nasadené alebo je

vypnuté.

Indukéna slucka je prerusena.

Vymente indukénu slucku.
Noste zariadenie ComPilot |l
so Snurkou okolo krku alebo
skontrolujte, ¢&i je kabel
indukénej slucky spravne
pripojeny k zariadeniu
ComPilot II.

Noste zariadenie ComPilot Il vo
vzpriamenej polohe.
UdrZiavajte zariadenie

s Bluetooth v prevadzkovom
dosahu.

Skontrolujte, ¢i mate spravne
nasadené nacuvacie pristroje.
Noste zariadenie ComPilot Il
s indukénou sluckou alebo
skontrolujte, ¢i je kabel
indukénej slucky spravne
pripojeny k zariadeniu
ComPilot 1.

Skontrolujte, ¢i je zariadenie
ComPilot Il nabité a zapnuté.
Vymerite induként slucku.
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Priciny Potrebny postup

Pri pouZziti bezdrotového telefonu so zariadenim ComPilot Il
nepocujem hovor v naclvacich pristrojoch.

® Niektoré starsie telefony ® Spojenie sa musi vytvorit
nedokazu automaticky manualne.
kontinudlne prenasat zvuk do = ® Vytocte Cislo na svojom
zariadenia ComPilot II. telefone.

® Potom stlacte tlacidlo
pripojenia @ a pockajte
5 sekund.
Po stlaceni tlacidla na zariadeni ComPilot Il sa ni¢ nedeje. lba
signalizacné svetlo trikrat zablika nacerveno.
e Zariadenie ComPilot Il je ® Sucasnym stlacenim tlacidla
v zablokovanom stave. pripojenia @ a tlacidla
Domov @&D zablokujete
alebo odblokujete zariadenie
ComPilot II.



10. Servis a zaruka

10.1 Platnost zaruky

Na vyrobok je poskytovana zaru¢na doba v sulade

s platnym ob¢ianskym zakonnikom SR, ktora vstupuje
v platnost v def nakupu.

10.2 Medzinarodna garancia

Spolo¢nost Phonak poskytuje jednoro¢nu obmedzenu

medzinarodnu garanciu, ktora plati odo dha zakupenia.

Tato obmedzena garancia sa vztahuje iba na vyrobné
chyby a chyby materidlu na samotnom zariadeni, nie
v3ak na prisluSenstvo. Garanciu je mozné si uplatnit az
po predlozeni dokladu o zakupeni tovaru.
Medzinarodna garancia nema Ziadny vplyv na zakonné
prava, ktoré mézete mat na zaklade prislusnej miestnej
legislativy tykajucej sa predaja spotrebného tovaru.
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10.3 Obmedzenie zaruky

Tato zaruka sa nevztahuje na Skody spésobené
nevhodnym zaobchadzanim alebo starostlivostou,
vystavenim chemikalidm, ponorenim do vody, alebo
nadmernym namahanim. Zaruka straca platnost

pri Skodach sposobenych tretimi stranami alebo
neautorizovanym servisom. Tato zaruka sa nevztahuje na
servisné zasahy prevedené predajcom zariadeni na jeho
prevadzke. Tato zaruka sa nevztahuje na servisné zasahy
prevedené predajcom zariadeni na jeho prevadzke.

Sériové Cislo:

Datum zakupenia:

Autorizovany predajca
(peciatka/podpis):
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11. Informacie o zhode

Europa:

Vyhlasenie o zhode

Spolo¢nost Phonak AG tymto vyhlasuje, Ze tento vyrobok
Phonak spifa zakladné poziadavky smernice ¢. 2017/745
o0 zdravotnickych pomockach, ako aj smernice 2014/53/EU
o radiovych zariadeniach. UpIné znenie vyhlasenia

0 zhode je mozné ziskat od vyrobcu alebo od miestneho
zastupcu spolo¢nosti Phonak, ktorého adresa je uvedena
v zozname na internetovej stranke
https://www.phonak.com/com/en/certificates.html
(pobocky spolo¢nosti Phonak vo svete).

Australia/Novy Zéland:

Oznacuje sulad zariadenia s platnymi requlac¢nymi
ustanoveniami na riadenie radiového spektra (RSM)
R-NZ 3 ustanoveniami australskeho uradu pre
komunikacie a média (ACMA) na legalny predaj na
Novom Zélande a v Australii.
Oznadenie zhody R-NZ je uréené pre radiové
produkty dodavané na trh Nového Zélandu v ramci
urovne zhody AT.

FCC ID: KWC-COMPILOT2
IC: 2262A-COMPILOT2
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Poznamka 1:

Toto zariadenie vyhovuje €asti 15 pravidiel FCC a RSS-210

kanadského federalneho ministerstva pre priemysel.

Prevadzka podlieha nasledujucim dvom podmienkam:

1) toto zariadenie nesmie spdsobovat Skodlivé rusenie a

2) toto zariadenie musi akceptovat akékolvek prijaté
rusenie, vratane rusenia, ktoré moze sposobit
neziaducu prevadzku.

Poznamka 2:

Zmeny alebo Upravy tohto zariadenia, ktoré nie su
vyslovne schvalené spolo¢nostou Phonak, mézu mat za
nasledok zrusenie opravnenia FCC na prevadzku tohto
zariadenia.

Poznamka 3:
Toto zariadenie bolo testované a vyhovelo obmedzeniam
pre digitalne zariadenia triedy B podla Casti 15 pravidiel
FCC a ICES-003 kanadského federalneho ministerstva pre
priemysel. Tieto obmedzenia su navrhnuté tak, aby
poskytovali primeranu ochranu proti Skodlivému ruseniu pri
inStalacii v obytnych oblastiach. Toto zariadenie vytvara,
pouZiva a moze vyzarovat vysokofrekven¢énu energiu a ak
nie je nainStalované a pouzivané v sulade s pokynmi, moze
sposobit Skodlivé rusenie radiovej komunikacie.
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11. Informacie o zhode

Neexistuje vSak Ziadna zaruka, ze pri konkrétnej instalacii
nedojde k ruseniu. Ak toto zariadenie sposobuje Skodlivé
rusenie prijmu rozhlasu alebo televizie, ¢o sa da overit
zapnutim a vypnutim zariadenia, odporuc¢ame
pouZivatelovi, aby sa pokusil toto rusenie odstranit
jednym alebo viacerymi z tychto opatreni:
®  Presmerujte alebo premiestnite prijimaciu anténu.
e  ZvadSite vzdialenost medzi zariadenim
a reproduktorom.
®  Pripojte zariadenie k zasuvke v okruhu inom ako
tom, ku ktorému je pripojeny reproduktor.
e Poziadajte o radu predajcu alebo skuseného
rozhlasového alebo televizneho technika.

Poznamka 4:

Sulad s japonskym zakonom o rozhlasovych
zariadeniach a japonskym telekomunika¢nym
obchodnym zakonom. Toto zariadenie vyhovuje
japonskému zakonu o rozhlasovych zariadeniach

BB K) a japonskému telekomunikaénému
obchodnému zkonu (BEXUBEEZER).

Toto zariadenie sa nesmie modifikovat (inak bude udelené
Cislo oznacenia neplatné).”
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Akukolvek zavaznu nehodu v suvislosti s tymto

zariadenim je nutné nahlasit zastupcovi vyrobcu

a kompetentnému organu v krajine pobytu. Zavazna

nehoda je charakterizovana ako akakolvek nehoda, ktora

priamo alebo nepriamo viedla, moze viest alebo mohla

viest k jednému z nasledujucich stavov:

- smrt pacienta, pouzivatela alebo inej osoby,

- docasné alebo trvalé vazne zhorSenie zdravotného
stavu pacienta, pouzivatela alebo inej osoby,

- vazne ohrozenie zdravia verejnosti.

Na nahlasenie neocakavanej ¢innosti alebo udalosti
kontaktujte vyrobcu alebo jeho zastupcu.

Dosledna a pravidelna udrzba vasho zariadenia ComPilot
I prispieva k jeho vynikajucej vykonnosti a dlhej
Zivotnosti. Na zaistenie dlhej prevadzkovej Zivotnosti
spolo¢nost Phonak AG poskytuje servis minimalne pat
rokov od skoncenia predaja prislusného vyrobku.

Ak potrebujete viac informacii o funkciach, vyhodach,
nastaveni, pouzivani a udrzbe alebo oprave vasho
prisluSenstva, obratte sa na svojho poskytovatela
naclvacich pristrojov alebo zastupcu vyrobeu. Dal3ie
informacie najdete v karte udajov k vaSmu vyrobku.



Akekolvek informacie tykajuce sa servisnej opravy
prislusenstva nacuvacich pristrojov ziskate u svojho
poskytovatela nacuvacich pristrojov.

Urcené poufzitie

Uréené pouzitie zariadenia ComPilot Il je bezdrotové
pripojenie roznych zariadeni s Bluetooth® s vasimi
nacuvacimi pristrojmi. Ako su napriklad mobilné telefony,
MP3 prehravace atd. Pomocou konektora mozete pripojit
aj iné zvukové zariadenia. Napr. poCitace a prijimace
Roger a FM. Zariadenie ComPilot Il sa da pouzit aj ako
dialkové ovladanie na prispésobenie vasich nacuvacich
pristrojov roznym posluchovym situaciam.

Indikacie: Porucha sluchu a pouzivanie nacuvacich
pristrojov Phonak generacie Venture a Belong.
Kontraindikacie: neuvadza sa.

Cielova populacia: Cielovou skupinou st ludia s poruchou
sluchu, ktori pouzivaju vhodné nacuvacie pristroje Phonak
generacie Venture alebo Belong. Ziadne obmedzenia
tykajuce sa urovne poruchy sluchu.

61



62

Zariadenie ComPilot Il je vhodné pre prostredie domacej
zdravotnickej starostlivosti a z dovodu jeho prenosnosti
sa moze stat, Ze sa bude pouzivat v prostredi
profesionalneho zdravotnickeho zariadenia, napriklad

v lekarskych ambulanciach, zubnych ambulanciach a pod.

Emisné normy: EN 60601-1-2:2015, IEC 60601-1-2:2014,
EN 55011:2009 +A1, CISPR11:2009/AMD1:2010,
CISPR22:1997, CISPR32:2012, ISO 7637-2:2011,
CISPR25:2016, EN 55025:2017

Normy tykajuce sa odolnosti: EN 60601-1-2:2015,
IEC 60601-1-2:2014, EN 61000-4-2:2009,

IEC 61000-4-2:2008, EN 61000-4-3:2006+A1+A2,
IEC 61000-4-3:2006+A1+A2, EN 61000-4-4:2012,
IEC 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014,

IEC 61000-4-5:2014, EN 61000-4-6:2014,

IEC 61000-4-6:2013, EN 61000-4-8:2010,

IEC 61000-4-8:2009, EN 61000-4-11:2004,

IEC 61000-4-11:2004, IEC 60601-1 (§ 4.10.2):2005,
ISO 7637-2:2011



Informacie o anténovej slucke

Typ: Odnimatelna, indukéna

Prevadzkova frekvencia: 10,6 MHz

Obsadena Sirka pasma (99 % BW): 582 kHz
Modulacia: 8-DPSK

Kanal: Jednokanalové radio

Intenzita magnetického pola vo vzdialenosti 10 m:
-18 dBuA/m

Prevadzkovy rozsah nacuvacieho pristroja: 40 cm
Moznosti nosenia: Okolo krku

Pripad pouzitia: Streamovanie a dialkové ovladanie

Informacie o feritovej anténe:

Typ: Integrovana, indukéna

Prevadzkova frekvencia: 10,6 MHz

Obsadena Sirka pasma (99 % BW): 556 kHz
Modulacia: 8-DPSK

Kanal: Jednokanalové radio

Intenzita magnetického pola vo vzdialenosti 10 m:
-16 dBpA/m

Prevadzkovy rozsah nacuvacieho pristroja: do 100 cm
Moznosti nosenia: v ruke

Pripad pouzitia: iba dialkové ovladanie



12.Informacie a vysvetlenie symbolov

€

Prostrednictvom symbolu CE
spolo¢nost Phonak potvrdzuje, Ze
tento vyrobok vratane prislusenstva
spina poziadavky smernice 2017/745
o zdravotnickych poméckach, ako aj
smernice 2014/53/EU o radiovych
zariadeniach. Cisla nasledujtice za
symbolom CE zodpovedaju kddom
certifikovanych institucii, s ktorymi
boli vykonané konzultacie podla vyssie
uvedenych smernic.

Tento symbol oznacuje, ze vyrobky
opisané v tomto navode spinaju
poziadavky pre aplikovanu Cast

typu B podla normy EN 60601-1.
Povrch zariadenia je Specifikovany ako
aplikovana ¢ast typu B.

Tento symbol oznacuje, Ze je doleZité,
aby si pouzivatel precital a zohladnil
prislusné informacie uvedené v tomto
navode na pouzitie.
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Udava vyrobcu zdravotnicke]
pomacky, ako je definované v smernici
EU 2017/745 o zdravotnickych
pomdckach.

Tento symbol oznaduje, Ze je dolezité,
aby pouzivatel venoval pozornost
prislusnym vystraZnym upozorneniam
v tychto navodoch na pouZitie.

Délezité informacie pre manipulaciu
a bezpecnost vyrobku.

s © P E

Toto zariadenie je zdravotnicka
pomocka.

m
(e]

Udava autorizovaného zastupcu

v ramci Europskeho spolocenstva.
Zastupca pre ES je tieZ dovozca do
Eurdpskej unie.
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12. Informacie a vysvetlenie symbolov

e

Teplota pri preprave a skladovani:
-20 az +60 °C.

Teplota pri prevadzke:

0 az +40 °C.

Udrziavajte v suchu.

& [h

Vlhkost pri preprave a skladovani:
<90 % (bez kondenzacie). Vihkost pri
prevadzke: <95 % (bez kondenzacie).

6]

Atmosféricky tlak pri preprave,
skladovani a prevadzke: 500 hPa az
1 060 hPa.
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Symbol preskrtnutého smetného
koSa vas ma upozornit, ze toto
zariadenie sa nesmie vyhadzovat
ako bezny komunalny odpad. Staré
alebo nepouzivané zariadenie
zlikvidujte na miestach urcéenych na
likvidaciu elektronického odpadu alebo
zariadenie odovzdajte na likvidaciu
svojmu poskytovatelovi nacuvacich
pristrojov. Spravna likvidacia chrani
Zivotné prostredie a zdravie.

€ Bluetooth

Slovné oznacenie Bluetooth® a loga
su registrované obchodné znamky
vo vlastnictve spolocnosti Bluetooth
SIG, Inc. a akékolvek pouzitie tychto
oznaceni spolo¢nostou Phonak je
licencované. Iné ochranné znamky

a obchodné nazvy patria prislusSnym
vlastnikom.

Japonska znacka pre certifikované
radiové zariadenie.
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13. Dolezité bezpecnostné informacie

Nasledujuce strany obsahuju ddlezZité bezpecnostné
informacie.

Upozornenia na rizika

A Uchovavajte toto zariadenie mimo dosahu deti vo
veku menej ako 3 roky, mentalne postihnutych osob
a domacich zvierat.

A Nasledujuce informacie platia iba pre osoby s aktivnymi

implantovanymi zdravotnickymi pomockami

(napr. kardiostimulatory, defibrilatory a pod.):

- Bezdrotove nacuvacie pristroje alebo bezdrotove
prislusenstvo udrziavajte vo vzdialenosti aspon
15 cm od aktivneho implantatu. Ak pocitujete
akeékolvek rusenie, nacuvaci pristroj s bezdrotovou
komunikaciou nepouzivajte a kontaktujte vyrobcu
aktivneho implantatu.
Upozoriujeme, Ze ruSenie mozu sposobovat aj
elektrické vedenia, elektrostatické vyboje,
detektory kovov na letiskach a pod.

- Magnety (t. j. nastroj pre manipulaciu s batériou,
magnet EasyPhone atd.) udrziavajte vo vzdialenosti
aspon 15 cm od aktivneho implantatu.
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A Nevesajte si zariadenie na krk, ked' je pripojené
k akémukolvek programovaciemu zariadeniu.

A\ Zmeny alebo Upravy zariadenia, ktoré neboli vyslovne
schvalené spolo¢nostou Phonak, su zakazané.

/\ Pri otvoreni zariadenia méze dojst k jeho poskodeniu.
Ak sa vyskytnu problémy, ktoré sa nebudu dat
odstranit podla odporucani v ¢asti o rieseni
problémov v tomto navode na pouzitie, poradte sa
s vasim miestnym zastupcom spolo¢nosti Phonak.

A\ Tento vyrobok ma zabudovanu batériu, ktora sa neda
vymenit. Nepokusajte sa otvorit vyrobok ani vybrat
batériu, méze to sposobit poranenie a poskodenie
vyrobku.

/\ Externé zariadenia mozno pripojit len vtedy, ak boli
odskusané v sulade s prislusnymi normami IEC. Aby ste
predisli zasahu elektrickym prudom, pouzivajte len
prislusenstvo schvalené spoloénostou Phonak AG.

N\ Vase zariadenie funguje vo frekvenénom pasme
10,6 MHz a frekvenénom rozsahu 2,4 GHz -
2,48 GHz. Pocas letu skontrolujte, ¢i letecka
spolo¢nost vyzaduje, aby boli zariadenia vypnuté.
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13. Dolezité bezpecnostné informacie

A\ Pouzitie zariadenia, jeho konektorov alebo kablov
akymkolvek spésobom, ktory je v rozpore s ucelom,
na ktory su urcené podla popisu v tomto navode na
pouzitie (napr. nosenie USB kabla okolo krku) moze
sposobit poranenie.

/\ Pri obsluhe strojov davajte pozor, aby sa ziadne Casti
nezachytili v strojoch.

/\ Port mini-USB sa smie pouzivat iba na uvedeny ucel.

A\ Pokial ide o nabijacku, pouzivajte iba zariadenie
certifikované podla normy EN 60950 a/alebo
EN 60601-1 s vystupnymi menovitymi hodnotami
5V DC, min. 500 mA.

/\ Pozor: hrozi zasah elektrickym prudom. Nepripajajte
samotnu zastrcku k elektrickej zasuvke.
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A\ Zariadenie nepouzivajte na miestach
s nebezpecenstvom vybuchu (bane alebo
priemyselné oblasti s nebezpecenstvom vybuchu,
prostredia s vysokym obsahom kyslika alebo oblasti,
kde sa manipuluje s horlavymi anestetikami) alebo
tam, kde su zakazané elektronické zariadenia.

A Nepouzivajte toto zariadenie hned vedla iného
zariadenia alebo na inom zariadeni, pretoZe to moze
viest k nespravnemu fungovaniu. Ak bude takéto
pouzitie potrebné, toto zariadenie a druhé zariadenie
pozorujte, ¢i funguju normalne.

/N Pouzivanie iného prisludenstva, prevodnikov a kablov
nez tych, ktoré urcil alebo dodal vyrobca tohto
zariadenia, moze viest k zvySeniu elektromagnetickych
emisii alebo znizeniu elektromagnetickej odolnosti
tohto zariadenia a nespravnemu fungovaniu.

/\ Prenosné radiofrekvenéné komunikaéné zariadenia
(vratane periférnych zariadeni, ako su anténové
kable a externé antény) sa nesmu pouzivat blizsie
ako 30 cm od akejkolvek ¢asti zariadenia ComPilot II
vratane kablov Specifikovanych vyrobcom.

V opa¢nom pripade sa méze zhorsit vykon tohto
zariadenia.
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Informacie o bezpecnosti vyrobku

@ Chrarite zariadenie pred nadmernou vlhkostou
(kupanie, plavanie), teplom (radiator, palubna doska
v automobile) alebo pred priamym kontaktom
s pokozkou pri poteni (cvicenie, fitnes, Sport).

(@ Davajte pozor, aby vam zariadenie nespadlo. Naraz
na tvrdy povrch méze vase zariadenie poskodit.

@ Specialne lekarske alebo zubné vysetrenie vratane
nizSie opisaného Ziarenia moze nepriaznivo ovplyvnit
spravnu funkénost zariadenia. Pred vySetrenim si ho
vyberte a nechajte ho mimo vysetrovacej miestnosti/
vysetrovacieho priestoru:

e |ekarske alebo zubné vySetrenie s rontgenovym

Ziarenim (vratane snimania CT).
e  |ekarske vySetrenia s MRI/NMRI snimanim
s vytvaranim magnetickych poli.
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13. Dolezité bezpecnostné informacie

@ Chrante konektory zariadenia, zasuvky, nabijaci

konektor a napajaci zdroj pred necistotami a ulomkami.

@ Digitalne kodovana indukéna prenosova technoldgia
pouzita v tomto zariadeni je velmi spolahliva
a nedochadza pri nej prakticky k Ziadnemu ruseniu
inymi zariadeniami. Treba vSak poznamenat, Ze pri
pouzivani nacuvacieho systému v blizkosti
pocitacového vybavenia, vacsich elektronickych
instalacii alebo inych silnych elektromagnetickych
poli moze byt nevyhnutné zotrvat aspon 60 cm od
ruSivého zariadenia, aby nebolo narusené spravne
fungovanie.

) Udrziavajte zariadenie vo vzdialenosti minimalne
10cm od akychkolvek magnetov.

@ Neodpajajte indukénu slu¢ku, ked zariadenie vysiela
signaly do nacuvacich pristrojov.

@ K zariadeniu nepripajajte USB alebo zvukovy kabel
dlhsi ako 3 metre.

@ Ked sa zariadenie nepouziva, vypnite ho a bezpe¢ne
odlozte.
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DalSie dolezité informacie

@ Elektronické zariadenia s vysokym vykonom, vacsie
elektronicke instalacie a kovove konStrukcie mozu
zhorsit a vyrazne skratit prevadzkovy dosah.

@ Ak natuvacie pristroje nereaguju na zariadenie
z dovodu nezvycajného rusivého pola, vzdialte sa od
takéhoto rusivého pola.

14. Starostlivost a udrzba

Cistenie zariadenia

Na Cistenie pouzivajte utierku, ktora neuvolfuje viakna.
Preferuje sa Cistenie nasucho. V pripade potreby sa povrch
moze vycistit jemnym mydlovym roztokom. Handri¢ka by
vSak mala byt len navlh¢ena, nie mokra, aby sa zabranilo
preniknutiu vlihkosti do zariadenia. NepouZivajte
agresivne latky, ako su rozpustadla alebo riedidla, pretoze
tieto moézu poskodit povrch.
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Poznamky
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