Phonak Bolero B-PR

(B90/B70/B50)
Navod na pouzitie
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Tento navod na pouzitie plati pre:

Bezdrotové nacuvacie pristroje C €

0459
Phonak Bolero B90-PR 2016
Phonak Bolero B70-PR 2016
Phonak Bolero B50-PR 2016
Kablové nabijacie prislusenstvo C E
Nabijacie puzdro Phonak BTE 2016
Externy akumulator (powerbanka) Phonak 2016
Mini nabija¢ka Phonak BTE 2016
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Informacie o nacuvacom pristroji
a nabijacke

@ Ak nie je zaciarknuté ziadne policko a nepoznate
oznacenie modelu svojho nacuvacieho pristroja
alebo prislusenstva na nabijanie, poziadajte 0 pomoc
svojho poskytovatela nacuvacich pristrojov.

@ Nacuvaci pristroj Bolero B-PR obsahuije vstavanu
dobijatelnu litium-ionovu batériu, ktord sa neda
vybrat.

@ Precitajte si aj informacie o bezpecnosti, ktoré
sa tykaju zaobchadzania s dobijatelnymi nac¢uvacimi
pristrojmi (kapitola 19).

@ Nacuvaci pristroj sa musi nabijat a pouzivat v ramci
rozsahu prevadzkovej teploty: +5° az +40° Celzia.

Model naélvacieho pristroja  Tvarovka

] Bolero B90-PR [0 Tovarenska koncovka
] Bolero B70-PR ] Koncovka SlimTip
] Bolero B50-PR [ Klasickd tvarovka

Nabijacie prislusenstvo

[] Nabijacie puzdro BTE vratane napajacieho zdroja
[0 Externy akumulator (powerbanka)

[0 Mini nabijacka BTE vratane napajacieho zdroja



Vase nacuvacie pristroje a nabijacky vyvinula spolo¢nost
Phonak, svetova jednotka v odboru posluchovej
technologie so sidlom vo Svaj¢iarskom Zirichu.

Tieto prvotriedne vyrobky su vysledkom desatro¢i
vyskumu a ziskavania odbornych poznatkov a su uréené
na to, aby vam pomohli zostat v spojeni s krdsou zvuku!
Dakujeme za vas skvely vyber a prajeme vam mnoho rokov
spokojného pocuvania.

Pozorne si precitajte ndvod na pouZitie, aby ste Uplne
porozumeli na¢uvacim pristrojom a naplno ich vyuZili.
Dalsie informacie o vlastnostiach a vyhodach vam
poskytne vas poskytovatel nacuvacich pristrojov.

Phonak - life is on

www.phonak.com
Stahnéte si aplikaci Phonak Support App
Abyste méli stale po ruce samostatnou a interaktivni
uzivatelskou pfirucku, stahnéte si aplikaci Phonak
Support App do vaseho mobilniho zafizeni. Dalsi
informace ziskate na webu: Vice informaci naleznete
na strankach: www.phonak.com/supportapp
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1. Struény navod na pouzitie
Nabijanie nacuvacich pristrojov

Po vlozZeni
nacuvacieho pristroja
do nabijacky bude
kontrolka pomaly
blikat, kym

sa nacuvaci pristroj
Uplne nenabije.

Po Uplnom nabiti
bude kontrolka stale
svietit, ¢ize bude
trvalo zelena.

Oznacenie lavého a pravého nacuvacieho pristroja
Modra znacka {

oznacuje lavy ;
nacuvaci pristroj. )

Cervena znacka
oznacuje pravy
nacuvaci pristroj.
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Tlacidlo s kontrolkou

Tla¢idlo na na¢uvacom pristroji
moZze mat rézne funkcie. Podrobné
informacie najdete v kapitole 6.

Zapnutie/vypnutie

Dihé stlacenie (3 sekundy) sa pouziva
na zapnutie alebo vypnutie
nacuvacieho pristroja.

Regulacia hlasitosti

Ak chcete zvysit hlasitost, potlacte
regulator hlasitosti nahor. Ak
chcete zniZit hlasitost, potlacte
regulator hlasitosti nadol.

@ Pred prvym pouzitim odporu¢ame nacuvaci pristroj

Bolero B-PR nabijat 3 hodiny.



2. Popis nacuavacieho pristroja
a nabijacky

Nasledujuce obrazky znazorfuju model na¢lvacieho pristroja
a nabijacie prislusenstvo opisané v tomto ndvode na pouZitie.
Vami pouZivané modely rozpoznate:
e precitanim si ¢asti ,Informacie o natlivacom pristroji
a nabijacke" na strane 3,
* alebo porovnanim svojho nacuvacieho pristroja a nabijacky
s nasledujucimi znazornenymi modelmi.

Prehl'ad tvaroviek & % @

Tovarenskda  Koncovka Klasicka

koncovka SlimTi tvarovka
Bolero B-PR P
Tladidlo so vstavanou zelenou kontrolkou
Haditka Regulator hlasitosti

Tvarovka: Tovarenska

koncovka (odnimatelna) el ety

Kotvicka



Nabijacie puzdro BTE

Nastroj na Cistenie

Priestor na vysusovaciu tabletu
(kryt zatvoreny)

Priestor na tvarovky

Nabijacie porty nacuvacieho pristroja s oznaenim lavej/pravej strany

Priestor na vysusovaciu——
tabletu (kryt otvoreny

\lysuSovacia tableta
(volitelné)



Nabijacie puzdro BTE s volitelnym zdrojom napajania

Nabijacie puzdro BTE

Kontrolka napajania

Konektor mikro USB
na externy zdroj napajania

Externy akumulator

Tla¢idlo na kontrolu batérie

Ukazovatel Grovne nabitia
externého akumulatora

Uzamknutie a odomknutie
externého akumulatora




Mini nabijacka BTE

Nabijacie porty nacuvacieho
pristroja s oznacenim lavej/prave]
strany

Konektor mikro USB na externy
zdroj napajania

Kontrolka napajania



3. Priprava nabijacky

Pripojenie napajacieho zdroja

a) Pripojte vacsi koniec nabijacieho kabla k napajaciemu
zdroju.

b) Mens3i koniec pripojte k portu mikro USB na nabijacke.

¢) Pripojte napajaci zdroj k elektrickej zasuvke.

d) Po pripojeni nabijacky k napajaciemu zdroju bude
kontrolka zelena.



4. Nabijanie nacuvacich pristrojov

@ \Vybitie batérie: Nacuvaci pristroj upozorni dvojitym

© © ©

zapipanim, ze batériu bude Coskoro potrebné vymenit.
Na dobitie nacuvacich pristrojov mate zvycajne

do 60 minut, tento ¢as sa vSak moze lisit v zavislosti
od nastavenia nacuvacich pristrojov.

Nacuvaci pristroj Bolero B-PR obsahuje vstavanu
dobijatelnu litium-iénovu batériu, ktora sa neda
vybrat.

Pred prvym pouzitim odportu¢ame nacuvaci pristroj
Bolero B-PR nabijat 3 hodiny.

Nacuvaci pristroj musi byt pred nabijanim suchy,
pozri kapitolu 12.

Nacuvaci pristroj sa musi nabijat a pouzivat v ramci
rozsahu prevadzkovej teploty: +5° az +40° Celzia.



4.1 Pouzivanie nabijacieho puzdra BTE alebo
mini nabijacky BTE

Pozrite si kapitolu 3, kde je uvedeny sposob pripravy nabijacky.

VloZte nacuvaci pristroj do nabijacich portov.

Lavé a pravé oznacenie na na¢uvacom pristroji musi
zodpovedat lavému (modrému)/pravému (Cervenému)
oznaceniu vedla nabijacich portov. Na¢uvacie pristroje
sa po vloZeni do nabijacky automaticky vypnu.






Kontrolka bude pomaly blikat, kym sa nacuvaci pristroj
uplne nenabije. Po Gplnom nabiti kontrolka zostane svietit,
Cize bude trvalo zelena.

Proces nabijania sa po Uplnom nabiti automaticky

zastavi, takze nacuvaci pristroj méZete pokojne nechat

v nabijacke. Nabitie nacuvacich pristrojov trva maximalne
3 hodiny. Kryt nabijacieho puzdra BTE mbZete pocas
nabijania zatvorit.

(D Doby nabijania natuvacieho pristroja Bolero B-PR
Nabitie na 100 %: 3 hod.  Nabitie na 50%: 60 min.
Nabitie na 80 %: 90 min.  Nabitie na 30%: 30 min.




Vlyberte naclvacie pristroje z nabijacich portov a zapnite
ich, pozri kapitolu 7.

PHONAK

@ Privyberani nacuvacich pristrojov z nabijacky ich
nedrzte za hadicky, pretoze hadic¢ky sa tym mézu
poskodit.



4.2 Pouzivanie volitelného externého akumulatora

Pripojte externy akumulator
k nabijaciemu puzdru
a zaistite ho.

Zapojte mikro USB konektor a pripojte ho k externému
akumulatoru. Externy akumulator a na¢uvacie pristroje
sa budu nabijat su¢asne. Pocas pripojenia k externému
zdroju napdjania bude kontrolka externého akumulatora
zobrazovat aktualny stav nabitia batérie.

@ Pred prvym pouzitim odporucame externy
akumulator nabijat 3 hodiny.

(@ Externy akumulator obsahuje vstavanu dobijatelnu
[itium-ionovu batériu, ktora sa neda vybrat.



Konektor mikro USB na externy napajaci zdroj

Ukazovatel Urovne nabitia
externého akumulatora:

3 0% - 299%

e« 300 - 590%

eee 60% - 100 %

Tlaéidlo na kontrolu batérie

~ Uzamknutie a odomknutie externého akumulatora

Uplne nabity externy akumulator pontka 7 tplnych
nabijacich cyklov pre jeden par nacuvacich pristrojov.
Ak chcete skontrolovat Uroven nabitia externého

akumulatora, stlacte tlacidlo na kontrolu batérie (kontrolky

budu inak zhasnuté, aby sa 3etrila batéria).

@ Externy akumulator nabijajte v ramci rozsahu
prevadzkovej teploty: +5° az +40° Celzia.



5. Oznacenie lavého a pravého
nacuvacieho pristroja

Na zadnej strane nacuvacieho pristroja a na tenkej hadicke,
ak sa pouZiva, sa nachadza ¢ervena alebo modra znacka.
Podla nej zistite, ¢i ide o lavy alebo pravy nacuvaci pristroj.

Modra znacka oznacuje <
lavy naélvaci pristroj.

Cervena znacka oznacuje

pravy nacuvaci pristroj. G’
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6. Tlac¢idlo

Tlac¢idlo ma dve funkcie:

Kratke stlacenie

Tlac¢idlo na na¢uvacom C’<
pristroji moze plnit rozne
funkcie alebo nemusi

byt aktivne. To zavisi

od naprogramovania
vasho nacéuvacieho
pristroja, ktoré je opisané
v samostatnom ,navode
na pouzitie nacuvacieho
pristroja”. Viytlaok vam
poskytne vas poskytovatel
nacuvacich pristrojov.

DIhé stladenie (3 sekundy)

Tla¢idlo sa pouZije na zapnutie a vypnutie nalvacieho
pristroja. Pozrite si nasledujucu kapitolu.
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7. Zapnutie/vypnutie

Ak chcete na¢uvaci pristroj zapnut alebo vypnut, stlacte
tla¢idlo pevne Spickou prsta na 3 sekundy, kym kontrolka
neblikne.

Jedno kratke bliknutie =
nacUvaci pristroj sa zapne.

Dve kratke bliknutia = N
naclvaci pristroj sa vypne.

/\

(@ Pri zapnuti nacuvacieho pristroja mozete pocut
uvodnu melddiu.
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8. Regulacia hlasitosti

Ak chcete zvysit hlasitost,

potlaéte requlator

hlasitosti nahor. Ak chcete 1
znizit hlasitost, potlacte

regulator hlasitosti nadol.

Vas poskytovatel l
nacuvacich pristrojov

moze regulator hlasitosti

deaktivovat.
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9. VloZenie nacuvacieho pristroja

9.1 Nasadenie nacuvacieho pristroja s klasickou tvarovkou

Prilozte si tvarovku k uchu
a zvukovodnu cast si vlozte
do zvukovodu.

Umiestnite si na¢uvaci pristroj
za ucho.

VloZte hornu €ast tvarovky
do vrchnej ¢asti usnice.

24
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9.2 Nasadenie nacuvacieho pristroja s tovarenskou
koncovkou alebo koncovkou SlimTip

Umiestnite si nac¢uvaci pristroj \

za ucho. //o 4

Vlozte koncovku do zvukovodu. %
2

Ak je na koncovke nasadena
kotvi¢ka, zasurite ju do priehlbiny
v udnici, aby ste tym upevnili
nacuvaci pristroj.




10. Vybratie nacuvacieho pristroja

10.1 Vybratie nacuvacieho pristroja s klasickou tvarovkou

Zdvihnite nacuvaci pristroj
nad hornu ¢ast vasho ucha. K

Uchopte tvarovku v uchu a opatrne
ju vytiahnite.

J

@ Pri vyberani nacuvacieho pristroja netahajte
za hadicku.
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10.2 Vybratie nacuvacieho pristroja s tovarenskou
koncovkou alebo koncovkou SlimTip

Potiahnite za ohyb na hadicke
a odstrarite nacuvaci pristroj
spoza ucha.

/\ Velmi zriedkavo sa pri vyberani haditky z ucha méze
stat, Ze tovarenska koncovka zostane vo zvukovode.
V nepravdepodobnom pripade, Ze sa tovarenska
koncovka zasekne vo zvukovode, dorazne
odporuc¢ame vyhladat pomoc lekara, ktory ju
bezpecne vyberie.
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11. Prevadzkove podmienky

Tento vyrobok je navrhnuty tak, aby bez problémov

a obmedzeni fungoval pri pouziti na ucely, na ktoré

je uréeny, ak v tychto ndvodoch na pouZitie nie je uvedené
inak.

Nacuvaci pristroj a externy akumulator nabijajte v ramci
rozsahu prevadzkovej teploty: +5° az +40° Celzia
a v rozsahu atmosférického tlaku: 800 hPa az 1500 hPa.

Nacuvacie pristroje Bolero B-PR maju klasifikaciu IP68
(hibka 1 meter pocas 60 minut) a st uréené na pouzitie

vo vietkych beznych Zivotnych situdciach. Preto sa nemusite
obavat, Ze nacuvaci pristroj zmokne alebo bude od potu.
Nacuvaci pristroj Bolero B-PR v3ak nie je uréeny na pouZitie
pri aktivitéach vo vode s obsahom chléru, mydlovej vode,

v slanej vode alebo v inych kvapalindch s obsahom
chemikalii.

VIhkost pocas pouzivania zariadeni nabijacieho puzdra,

mini nabijacky a externého akumulatora:
0 % az 85 % (bez kondenzacie).
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12. Starostlivost a udrzba

Désledna a pravidelna udrzba nacuvacieho pristroja
a nabijaciek prispieva k ich vynikajucej vykonnosti a dlhej
Zivotnosti.

Dodrziavajte pritom nasledujtice pokyny. Dalsie informacie
tykajuce sa bezpecnosti vyrobku su uvedené v kapitole
19.2.

Vseobecné informacie

Pred pouZitim laku na vlasy alebo kozmetickych
pripravkov je potrebné vybrat na¢uvaci pristroj z ucha,
pretoZe takéto vyrobky ho moézu poskodit.

Vas naCuvaci pristroj je odolny voéi vode, potu

a ne€istotam za nasledujucich podmienok:

® Po vystaveni posobeniu vody, potu alebo prachu
nacUvaci pristroj o€istite a vysuste.

e Nacuvaci pristroj sa pouZziva a udrziava podla pokynov
uvedenych v tomto navode na pouZitie.

/\ Pred nabijanim vzdy skontrolujte, ¢i su nacuvacie
pristroje a nabijacka suché a Cisté.
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Denne

Nacuvaci pristroj: Skontrolujte, ¢ sa na koncovke
nenachadza usny maz a vihkost. Povrch oéistite
handrickou, ktora nezanechava chipky, alebo pouzite
malu kefku dodanu v nabijacom puzdre. Na &istenie
nacuvacieho pristroja nikdy nepouZivajte ¢istiace
prostriedky ako saponaty pre domacnost, mydlo a pod.
Neodporucame pristroj oplachovat vodou. Ak potrebujete
nacuvaci pristroj vy€istit intenzivne, poZiadajte

svojho poskytovatela nacuvacich pristrojov o radu

a informacie o filtroch alebo vysuSovacich tabletach.
Nabijacky: Skontrolujte, ¢i su porty nabijacky Cisté.

Na Cistenie nabijacky nikdy nepouZzivajte &istiace prostriedky,
ako napriklad detergenty pre domacnost, mydlo a pod.

TyZzdenne

Nacuvaci pristroj: Vycistite usnu koncovku makkou, vihkou
handri¢kou alebo Specidlnou Cistiacou handri¢kou na nacu-
vacie pristroje. Podrobnejsie pokyny tykajuce sa udrzby alebo
pokyny na dékladnejsie vy¢istenie vam poskytne vas posky-
tovatel nacuvacich pristrojov. Nabijacie kontakty

na nacuvacom pristroji €istite makkou, vihkou handri¢kou.
Nabijacky: Z portov nabijacky odstrante prach alebo necistoty.

30



13. Vymena tvarovky

Ak je vas nacuvaci pristroj vybaveny tenkou hadi¢kou, je
mozné, Ze budete musiet vymenit alebo vy¢istit tvarovku.

Tvarovku pravidelne kontrolujte a ak vyzera zneéistena
alebo ak sa hlasitost nac¢uvacieho pristroja alebo kvalita
zvuku zniZi, vymerite ju. Ak sa pouZiva tovarenska
koncovka, mala by sa vymienat kazdé 2-3 mesiace.

13.1 Vybratie tvarovky z tenkej hadicky

Tvarovku vyberajte z tenkej
hadicky tak, Ze tenku hadic¢ku
chytite do jednej ruky a tvarovku
do druhej.
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Opatrne potiahnite tvarovku
a vyberte ju.

Tenku hadicku vycistite
handrickou, ktora nezanechava
vlakna.
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13.2 Pripojenie tvarovky k tenkej hadicke

. . . ‘_
Podrzte tenku hadicku v jednej
ruke a tvarovku v druhej.
(2 N

Nasunte tvarovku na zvukovy
vystup.

Tenka hadicka a tvarovka by mali
k sebe presne pasovat. ﬂ



14. Bezdrotove prislusenstvo

Spolo¢nost Phonak ponuka Siroky sortiment bezdrétového
prisludenstva, ktoré méZete pouzivat so svojim naclvacim

pristrojom.

Phonak RemoteMic***

~
l QO | Mobilny telefon
/ E Prehravac

zdroj zvuku

T
Phonak EasyCall 1T
s mobilnym telefonom

Telefon Phonak DECT II Phonak TVLink II pripojeny k televizii

* Zariadenie Phonak ComPilot II s indukénou sluckou alebo ComPilot Air II so sponou
na pripevnenie na oblecenie. Maju tiez zakladné funkcie dialkového ovlddania.

** Zvukové zdroje (napr. prehrava¢ MP3, pocitag, laptop, tablet) sa k zariadeniu na kontinualny

prenos daju pripojit cez Bluetooth alebo audio kabel.
*** Pripina sa na oblecenie hovoriaceho pre lepsie porozumenie na vacsiu vzdialenost.
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15. Servis a zaruka

Platnost zaruky

Na vyrobky je poskytovand zaruéna doba v sulade

s platnym ob¢ianskym zékonnikom SR, ktory vstupuje
v platnost v den nakupu.

Medzinarodna garancia

Spoloénost Sonova AG poskytuje jednoroénu obmedzenu
medzinarodnu garanciu, ktord plati odo dria zakupenia.
Tato obmedzend garancia sa vztahuje na vyrobné chyby
a chyby materialu na samotnom nacéuvacom pristroji,
respektive nabijackach, nie viak na prislusenstvo, ako su
hadicky, tvarovky, externé prijimace. Garanciu je mozné
si uplatnit az po predloZeni dokladu o zakupeni tovaru.

Medzinarodna garancia nema Ziadny vplyv na zakonné
prava, ktoré mozete mat na zaklade prislusnej miestnej
legislativy tykajucej sa predaja spotrebného tovaru.

Obmedzenie zaruky

Tato zaruka sa nevztahuje na Skody sposobené
nevhodnym zaobchadzanim alebo starostlivostou,
vystavenim chemikalidm alebo nadmernym namahanim.
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Zaruka straca platnost pri Skodach spésobenych tretimi
stranami alebo neautorizovanym servisom. Dalej sa zaruka
nevztahuje na prisludenstvo, ako su batérie, filtre, hadicky,
tvarovky, alebo externé reproduktory, ktoré podliehaju
opotrebovaniu spésobené obvyklym pouzivanim. Tato
zéruka sa nevztahuje na servisné zasahy prevedené
poskytovatelom nacuvacich pristrojov na jeho prevadzke.

Sériové ¢isla
Lava strana nacuvacieho pristroja:
Prava strana nacuvacieho pristroja:

Nabijacie puzdro BTE:
Externy akumulator:
Mini nabijacka BTE:

Datum zakupenia:

Poskytovatel audio-protetickych zdravotnickych
pomacok (peciatka/podpis):
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16. Informacie o zhode

Eurdpa:

Vyhlasenie o zhode pre nacuvaci pristroj

Spolognost Sonova AG tymto vyhlasuje, Ze tento vyrobok
spolo¢nosti Phonak spina poziadavky smernice

Rady & 93/42/EHS o zdravotnickych pomdckach, ako

aj smernice Europskeho parlamentu a Rady 2014/53/EU

o radiovom zariadeni a koncovych telekomunikaénych
zariadeniach. Uplné znenie vyhlasenia o zhode EU je mozné
ziskat od vyrobcu alebo od miestneho zastupcu spolo¢nosti
Phonak, alebo na webovej stranke
www.phonak.com/us/en/certificates.

Australia/Novy Zéland:
& Oznacuje sulad zariadenia s platnymi regulacnymi
ustanoveniami na riadenie radiového spektra
R-NZ (RSM) a ustanoveniami Australskeho Uradu
pre komunikacie a média (ACMA) na legalny predaj
na Novom Zélande a v Australii.
Oznacenie zhody R-NZ je uréené pre radiové
produkty dodavané na trhu Nového Zélandu
v ramci Urovne zhody A1.
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Modely s bezdrétovou komunikdciou uvedené na strane 2
su certifikované podla:

Phonak Bolero B-PR (B90/B70/B50)

USA FCC ID: KWC-BTER
Kanada IC: 2262A-BTER
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Poznamka 1:

Toto zariadenie vyhovuje ¢asti 15 pravidiel FCC a RSS-210

kanadského federalneho ministerstva pre priemysel.

Prevadzka podlieha nasledujucim dvom podmienkam:

1) toto zariadenie nesmie spdsobovat skodlivé rusenie a

2) toto zariadenie musi akceptovat akékolvek prijaté
rusenie, vratane rudenia, ktoré moéze sposobit
neziaducu prevadzku.

Poznamka 2:

Zmeny alebo Upravy tohto zariadenia, ktoré nie su vyslovne
schvalené spolo¢nostou Sonova AG, m6zu mat za nasledok
zrudenie opravnenia FCC na prevadzku tohto zariadenia.

Poznamka 3:

Toto zariadenie bolo testované a vyhovelo obmedzeniami
pre digitalne zariadenia triedy B podla ¢asti 15 pravidiel
FCC a ICES-003 kanadského federalneho ministerstva

pre priemysel.

Tieto obmedzenia su navrhnuté tak, aby poskytovali
primeranu ochranu proti Skodlivému ruseniu pri instalacii
v obytnych oblastiach. Toto zariadenie vytvara, pouziva

a mdZe vyzarovat vysokofrekvenénu energiu a ak nie
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je nainstalované a pouzivané v sulade s pokynmi, méze

sposobit Skodlivé rusenie radiovej komunikdcie. Neexistuje

v3ak Ziadna zaruka, Ze pri konkrétnej instalacii neddjde

k ruseniu. Ak toto zariadenie spbsobuje Skodlivé rusenie

prijmu rozhlasu alebo televizie, ¢o sa da overit zapnutim

a vypnutim zariadenia, odporu¢ame pouZivatelovi, aby sa

pokusil toto rusenie odstranit jednym alebo viacerymi

z tychto opatreni:

® Presmerujte alebo premiestnite prijimaciu anténu.

e /vacsite vzdialenost medzi zariadenim a prijimacom.

e Pripojte zariadenie k zasuvke v okruhu inom ako tom,
ku ktorému je pripojeny prijimac.

e Poziadajte o radu predajcu alebo skuseného radiového/
televizneho technika.
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Technicka Specifikacia bezdrotovej komunikacie vasho

naclvacieho pristroja

Typ antény

Pracovna frekvencia
Obsadena Sirka pasma
(99 % BW)

Modulacia

Kanal

Pracovny rozsah
Pripad pouzitia

Sila magnetického pola vo
vzdialenosti 1 m

Zabudovana (indukéna)
anténa s cievkou

s feritovym jadrom
10,6 MHz

496 kHz

DQPSK

Jednokanalové radio

18 cm

Odosielanie zvukového
alebo riadiaceho signalu
do prijimajuceho
nacuvacieho pristroja
na druhom uchu

3,6 dBpA/m
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17. Informacie o symboloch a ich popis

42

Spoloénost Sonova AG symbolom CE potvrdzuje,
ze tento vyrobok spolocnosti Phonak, vratane
prislusenstva, spiia poziadavky smernice
93/42[EHS o zdravotnickych pomackach, ako

aj smernice 2014/53/EU o radiovom zariadeni

a koncovych telekomunikaénych zariadeniach.
Cisla nasledujuce za symbolom CE zodpovedaju
kodom certifikovanych institucii, s ktorymi boli
vykonané konzultacie podla vyssie uvedenych
smernic.

Tento symbol oznacuje, ze vyrobok opisany

v tomto navode spifia poziadavky pre aplikovanu
Cast typu B normy EN 60601-1. Povrch
nacuvacieho pristroja je Specifikovany

ako aplikovana Cast typu B.

Oznacuje vyrobcu lekarskeho pristroja podla
definicie v smernici EU 93/42/EHS.
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B~ B

P @

Tento symbol oznacuje, Ze je dolezité, aby
si pouzivatel precital a zohladnil prislusné
informacie uvedené v tomto navode na pouzitie.

Prepravna a skladovacia teplota:
-20 a7 +60 °C.

Vlhkost po¢as skladovania: 0 % az 70 %,

ak sa pristroj nepouziva. Pozrite si pokyny

na vysusenie nacuvacieho pristroja po pouziti
v kapitole 19.2.

Atmosféricky tlak pocas prepravy a skladovania:
200 hPa az 1 500 hPa

Pocas prepravy udrziavajte v suchu.



b=

Symbol prekrizeného smetného ko3a vas

ma upozornit, ze tento nacuvaci pristroj,

ako aj nabijacky a externy akumulator,

sa nesmu vyhadzovat ako bezny domovy
odpad. Staré alebo nepouzivané nacuvacie
pristroje a nabijacku zlikvidujte na miestach
ur¢enych na likvidaciu elektronického

odpadu alebo nacuvaci pristroj a nabijacku
odovzdajte na likvidaciu svojmu poskytovatelovi
nacuvacich pristrojov. Spravna likvidacia chrani
Zivotné prostredie a zdravie.
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18. Odstranovanie problémov

18.1 Riesenie problémov s nacuvacim pristrojom

Problém

Priciny

Nacuvaci pristroj nefunguje

Zanesena tenkd hadicka/koncovka
Nacuvaci pristroj je vypnuty

Nastalo elektromagnetické rusenie

Batéria uplne vybita

Nacuvaci pristroj piska

Nacuvaci pristroj nie je spravne vlozeny
do ucha

Usny maz vo zvukovode

Zvuk z nacuvacieho pristroja nie
je dost hlasny alebo je skresleny

Prilis vysoka hlasitost
Takmer vybitd batéria

Zanesena tenka hadicka/koncovka

Prilis nizka hlasitost

Zmena stavu sluchu

Nacuvaci pristroj dvakrat pipne

Indikacia takmer vybitej batérie

Nacuvaci pristroj sa nespusti

Batéria uplne vybitd

Kontrolka na na¢uvacom pristroji blika
pocas nabijania rychlo

Chybna batéria
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Potrebny postup

Vy¢istite otvor tenkej hadicky/koncovky
Stlacte tla¢idlo na 3 sekundy (kapitola 1a 7)
Stlacte tlacidlo

Vlozte nacuvaci pristroj do nabijacky

Nabite na¢uvaci pristroj (kapitola 4)

Spréavne vlozte natuvaci pristroj (kapitola 8)

Obratte sa na svojho usného/vieobecného lekara alebo poskytovatela
nacuvacich pristrojov

Ak je dostupny regulator hlasitosti, znizte hlasitost (kapitola 6)
Nabite na¢uvaci pristroj (kapitola 4)

Vycistite otvor tenkej hadicky/koncovky

Ak je dostupny regulator hlasitosti, zvyste hlasitost (kapitola 6)

Obrétte sa na svojho poskytovatela nac¢uvacich pristrojov

Nabite na¢uvaci pristroj (kapitola 4)

Nabite na¢uvaci pristroj (kapitola 4)

Ak Zivotnost batérie nezodpoveda ocakavaniu, obratte sa na svojho poskytovatela
nacuvacich pristrojov
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Problém

Priciny

Kontrolka na nactvacom pristroji
nesvieti, ked je umiestneny
v nabijacich portoch

Nacuvaci pristroj nie je spravne
vlozeny do nabijacky

Nabijacka nie je pripojend

k napajaciemu zdroju

Batéria nevydrzi cely deri

Nacuvaci pristroj nie je Uplne nabity

Je mozné, Ze bude potrebné vymenit
batériu

18.2 Riesenie problémov s nabijackou

Problém

Priciny

Kontrolka na na¢uvacom pristroji blika
dvojito

Nacuvaci pristroj je mimo rozsahu
prevadzkovej teploty

Nabijanie sa nezacne (nie je pouzity
externy akumulator)

Nabijacie puzdro alebo mini nabijacka
nie je pripojena k zdroju napdjania

Nacuvaci pristroj nie je spravne vlozeny
do nabijacky

Nabijanie sa neza¢ne pri pouziti
externého akumulatora

Externy akumulator je vybity

@ Ak problém pretrvéva, poziadajte o pomoc svojho poskytovatela

nacuvacich pristrojov.
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Potrebny postup

Vlozte nacuvaci pristroj do nabijacky spravne (kapitola 4)

Pripojte nabijacku k externému napdjaciemu zdroju

Nabite na¢uvaci pristroj (kapitola 4)

Obrétte sa na svojho poskytovatela nacuvacich pristrojov; je mozné, Ze bude
potrebné vymenit batériu

Potrebny postup
Zahrejte nacuvaci pristroj. Rozsah prevadzkovej teploty je +5 az +40 °C

Pripojte nabijacku k zdroju energie alebo externému akumulatoru (kapitola 4.2)

Vlozte nacuvaci pristroj do nabijacky spravne (kapitola 4.1)

Nabite externy akumulator (kapitola 4.2)
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19. Dolezite informacie o bezpecnosti

Pred prvym pouzitim nacuvacieho pristroja a nabijacieho
prisludenstva si precitajte informacie na nasledujucich
stranach.

Nacuvaci pristroj neobnovi normalny sluch a nezabrani
poruche sluchu, ktora vznikla v désledku organického stavu,
ani nezlepsi stav pacienta. Ob¢asné pouzivanie nacuvacieho
pristroja neumozni pouzivatelovi vyuzit vietky jeho vyhody.
PouZivanie nacuvacieho pristroja predstavuje iba ¢ast liecby
sluchu a moéze byt potrebné doplnit ho o sluchovy tréning

a vyucbu Citania z pier.

Nacuvaci pristroj je vhodny pre doméace zdravotnicke
prostredie a z dovodu jeho prenosnosti sa moze stat, Ze sa
bude pouzivat v prostredi profesionalneho zdravotnickeho
zariadenia, napriklad v lekarskych ambulanciach, zubnych
ambulanciach a pod.
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19.1 Upozornenia na rizika

A\ Nabijacie nacuvacie

pristroje Phonak a a
napajacie zdroje Phonak
obsahuju litium-ionové
batérie, ktoré sa mézu
prevazat v lietadlach

v priruénej batozine.
Napajaci zdroj sa nesmie
vkladat do odovzdanej
batoziny a smie sa vkladat
iba do priru¢nej batoziny.

/\ Nacuvacie pristroje sluzia

na zosilnenie zvuku

a jeho prenos do usi 0sdb
s poruchami sluchu, ktoré
vdaka tomu méZzu lepsSie
pocut. Nacuvacie pristroje
Specialne naprogramované
podla konkrétnej poruchy
sluchu moézu pouzivat

iba osoby, pre ktoré su

uréené. Nesmu ich pouzivat
Ziadne iné osoby, pretoze
mozu poskodit ich sluch.

A\ Zmeny alebo Upravy

nacuvacieho pristroja, ktoré
neboli vyslovne schvalené
spolo¢nostou Sonova AG,
su zakazané. Takéto zmeny
mozu poskodit ucho

alebo nacuvaci pristroj.

/N Nacovacie pristroje

a nabijacie prislusenstvo

nepouzivajte na miestach

s nebezpecenstvom vybuchu

(bane alebo priemyselné

oblasti s nebezpecenstvom

vybuchu, prostredia

s vysokym obsahom

kyslika alebo oblasti, kde

sa manipuluje s horlavymi
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anestetikami) alebo
tam, kde su zakazané
elektronické zariadenia.

/N Ak citite bolest v uchu

alebo za uchom, ak je ucho
zapalené, ak dojde

k podrazdeniu pokozky
alebo rychlejSiemu
hromadeniu usného mazu,
poradte sa so svojim
poskytovatelom nacuvacich
pristrojov alebo lekarom.

/\ Velmi zriedkavo sa pri
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vyberani hadicky

z ucha moze stat,

Ze tovarenska koncovka
zostane vo zvukovode.

V/ nepravdepodobnom
pripade, Ze sa tovarenska
koncovka zasekne

vo zvukovode, dorazne

odporucame vyhladat
pomoc lekara, ktory ju
bezpecne vyberie.

A Programy v rezime

smerového mikrofonu
stiSuju hluk z pozadia.
Upozorfiujeme, Ze vystrazné
signaly alebo zvuky
prichadzajuce zozadu,

napr. auta, su ¢iastocne
alebo Uplne stimené.

A Tento nacuvaci pristroj

nie je uréeny pre deti
mladsie ako 36 mesiacov.
Deti a osoby s kognitivnou
poruchou mézu toto
zariadenie pouzivat len pod
dohladom, aby sa zaistila
ich bezpe¢nost. Nacuvaci
pristroj je drobné zariadenie
a obsahuje malé Casti.



Nenechavajte deti a osoby

s kognitivnou poruchou

bez dohladu s tymto
nacuvacim pristrojom.

V pripade prehltnutia okam-
Zite vyhladajte lekarsku
pomoc alebo nemocnicu,
kedZe by mohli nacuvaci
pristroj alebo jeho Casti
sposobit udusenie!

A Nabijacie puzdro

uchovavajte mimo dosahu
deti, 0s6b s kognitivnou
poruchou a domacich
zvierat. V pripade
prehltnutia vysusovacej
tablety okamzite
vyhladajte lekarsku pomoc
alebo nemocnicu.

/N Z dévodu mozného zasahu

elektrickym prudom mézu

externy akumulator otvarat
iba opravnené osoby.

/N Nacivaci pristroj neprepa-

jajte kablami so Ziadnymi
vonkajsimi zvukovymi zdroj-
mi ako radio a pod. Mohlo
by to spésobit poranenia
(zésah elektrickym pradom).

/\ Pocas nabijania nezakryvajte

celé nabijacie puzdro alebo
mini nabijacku, napr. latkou
a pod.

/\ Nasledujuce informécie

platia iba pre osoby s aktiv-
nymi implantovatelnymi
zdravotnickymi poméckami
(napr. kardiostimulatory,
defibrilatory a pod.):
Nacéuvacie pristroje

s bezdrotovou komunikaciou
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udrziavajte aspon 15 cm

od aktivneho implantatu.

Ak pocitujete akékolvek
rusenie, nacuvaci pristroj

s bezdrotovou komunikaciou
nepouzivajte a kontaktujte
vyrobcu aktivneho implan-
tatu. Upozoriujeme,

Ze rusenie moézu sposobovat
aj elektrické vedenia, elektro-
statické vyboje, detektory
kovov na letiskach a pod.
Magnety (napr. magnet
EasyPhone a pod.)
udrzZiavajte aspon 15 cm

od aktivneho implantatu.
Ak pouZivate bezdrotoveé
prislusenstvo Phonak,
pozrite si kapitolu ,Délezité
informacie o bezpeénosti”
v navode na pouZitie
bezdrétoveho prislusenstva.

A\ Nepouzivajte toto

zariadenie hned vedla iného
zariadenia alebo na inom
zariadeni (pripadne pod
nim), pretoze to moze

viest k nespravnemu
fungovaniu. Ak bude

takéto pouZitie potrebné,
toto zariadenie a druhé
zariadenie pozorujte,

¢i funguju normalne.

A Pouzivanie iného

prislusenstva, prevodnikov
a kablov nez tie, ktoré

uréil alebo dodal vyrobca
tohto zariadenia,

moze viest k zvyseniu
elektromagnetickych

emisii alebo znizeniu
elektromagneticke]
odolnosti tohto zariadenia
a nespravnemu fungovaniu.



APrenosné radiofrekvencné

komunikaéné zariadenia
(vratane periférnych zaria-
deni ako anténové kable

a externé antény) sa nesmu
pouzivat blizsie ako 30 cm
od akejkolvek ¢asti nacuva-
cieho pristroja, vratane
kablov Specifikovanych
vyrobcom. V opaénom pri-
pade sa moze zhorsit vykon
tohto zariadenia.

/\ Port USB nabijacky sa smie

pouzivat iba na uvedeny
ucel.

/\ Pre nabijacku pouzivajte

iba zariadenie certifikované
podla normy EN60950
alalebo EN60601-1

s vystupnym napatim

5V DC. Min. 500 mA.

/\ Na nacuvacie pristroje

sa nemaju nasadzovat
tovarenské koncovky/
systémy ochrany pred
usnym mazom, ked

ich pouzivaju klienti

s pretrhnutymi usnymi
bubienkami, zapalenymi
zvukovodmi alebo inak
odhalenymi dutinami
stredného ucha. V tychto
pripadoch odporucame
pouzit klasicku tvarovku.
Ak by nahodou nejaka ¢ast
tohto produktu zostala
vo zvukovode, dorazne
odporucame vyhladat
pomoc lekara, ktory ju
bezpecne vyberie.
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19.2 Informacie o bezpecnosti vyrobku

(@ Nacuvacie pristroje znacky
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Phonak odolavaju vode,
no nie su vodotesné. Su
navrhnuté, aby vydrzali
pri beznych ¢innostiach

a prilezitostne mézu byt
vystavené extrémnym
podmienkam. Nac¢uvaci
pristroj nikdy neponarajte
do vody! Nac¢uvacie
pristroje Phonak nie su
navrhnuté na pouzivanie
pri dlhodobom a nepre-
trzitom ponarani do vody,
ako napr. pri noseni
pocas plavania alebo
kupania. Pred takymito
¢innostami si nacuvaci
pristroj vzdy vyberte,
pretoZe obsahuije citlivé
elektronické suciastky.

(D Chrarite naclvaci pristroj

pred nadmernym teplom -
nikdy ho nenechavajte

v blizkosti okna, ani v aute.
Na vysusenie nacuvacieho
pristroja nikdy nepouZivajte
mikrovinnu ruru ani iné
ohrevné zariadenia (z dovo-
du rizika poziaru alebo
vybuchu). O vhodnych sp6-
soboch susenia sa poradte
S0 svojim poskytovatelom
nacuvacich pristrojov.

(@ Tovérenska koncovka sa ma

vymienat kazdé tri mesiace
alebo vtedy, ked stuhne
alebo skrehne. Tym sa predi-
de odpojeniu tovarenskej
koncovky od ustia hadicky
pri vkladani do ucha alebo
vyberani z ucha.



(@ Dajte pozor, aby vam

nacuvaci pristroj nespadol!
Naraz na tvrdy povrch moze
nacuvaci pristroj poskodit.

(@ Ak nacuvaci pristroj

dlhy ¢as nepouZivate,
ulozte ho v nabijacke.

(D Specialne lekarske alebo

zubné vysetrenie vratane
nizsie opisaného Ziarenia
moze nepriaznivo ovplyvnit
spravnu funkénost nacu-
vacich pristrojov. Pred
vysetrenim si ho vyberte

a nechajte ho mimo
vySetrovacej miestnosti/
vysetrovacieho priestoru:
Lekarske alebo zubné
vysetrenie s rontgenovym
Ziarenim (vratane
snimania CT).

Lekarske vysetrenia

s MRI/NMRI snimanim

s vytvaranim magnetickych
poli. Nacuvaci pristroj

si nemusite vyberat pri pre-
chode cez bezpecnostné
brany (letiska a pod.).
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Ak sa tam aj pouZiva
réntgenové Ziarenie, jeho
davka bude taka nizka,
Ze nacuvaci pristroj
neovplyvni.

Nacuvacie pristroje musia
byt pred nabijanim suché.
V opaénom pripade

nie je mozné zarucit
spolahlivost nabijania.

Na nabijanie naclvacieho
pristroja pouzivajte iba
schvalené nabijacky

a externé akumulatory,

inak sa nacuvacie pristroje

mozu poskodit.

(@ Nacuvacie pristroje

aj externy akumulator
obsahuju litium-ionové
batérie s menovitym
vykonom <20 Wh, ktoré
boli testované podla
odseku UN 38.3 dokumentu
.Navod OSN pre testy

a kritéria" a mali by

sa prepravovat v sulade
so vsetkymi pravidlami
a predpismi tykajucimi
sa bezpecnej prepravy
litium-iénovych batérii.



Poznamky
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